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PIXUS 9900 i 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読み<ださい。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS 9900 i » をお買い上げいただをまして、まことにありびとうございまず。本製品の機能 
を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなったり、機能についてもっと詳 
しく知りたいとさにお役に立ちます。 

電波障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障書自主規制協議芸 （ VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことがあ0ます。 

使用説明書に従って正しい取0扱いをして<ださい。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープロ 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル 
ギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断によ0、参加することびでさる任意制度とな 
っています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複含機 
(コンセントか5電力を供給されるちのに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Exit Print について 

このプリンクは 、 「Exif Print 」 に対応していまず。 

Exit Prht は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 



ExifPrinl 


Exif print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリ 
ント出力結果を得ることびできます。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•巨丄円 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ® . Windows ® 1^. 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition . Microsoft ® Windows ® 

2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 日 8 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 
と略して記載しています。 

• Macintosh 、 Mac および RreWire は、米国アップル]ンピュータ社の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に香社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づをの点びございました5、 
最養〇のお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&ヴポートのご案内』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承くださし、。 


Copyright© 2004 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 
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使用説明書の見かた/記号について 


ほ用説明書について 


がず、最初にお読み<ださい。 

プリンタの設置、コンピュータとの接続、インクタンクのセット、ド 
ライバのインストールなど、本プリンタをご購入後、初めて使用する 
までに必要な説明び記載されています。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

艾書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処方法 
など、本プ U ンタをお使いいただくうえで基本となる操作-機能につ 
いて説明しています。 


パソコンの画面で見る使用説明書でず。 

プ U ンタに関してちっと詳しい説明び知0たいとさにお読みくださ 
い。ドライバの各機能の詳細や応巧的な使用方法、『基本操作ガイド』 
には記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。 
「『プ U ンタ活用ガイド』を読ちラ」 （ P .9 目）を参照してください。 


パソコンの画面で見る使用説明書です。 

『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーシヨンソフト、 
ZoomBrowser EX 、 Ph 日 toRecorcKWindows ) や Easy - PhotoPnnt 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込み方 
法や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。「『プ U ンタ活 
用ガイド』を読もう」 （ P .99) を参照してください。 


記号について 


本書で使巧しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のようなマークを使巧していまず。これらの記載事項は必ずお守0ください。 

lA 警告1 

取扱いを誤った場含に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

| A ま意1 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意事項げ書かれ 
ています。ま全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

A こ 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 

ぶ参考 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 









巧全にお使いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いることじ(外は行わないで<ださい。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告料下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合がありまず。 


設置場巧にごいて アルコール-シンナーなどの引义性を巧の近 < に置かないで < ださい。 


電源について 濡れた手で電源プラグを巧き善ししないでください。 


電源プラグは巧実にコンセントの离まできし込んでくださし、。 


電源コードを傷つける、加工する、引つおる、巧巧に巧ばるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコ足配緑をしないでくだをい。 


電源コードをまねた0、結んだ0して巧わないで<ださい。 


万一、煙が出た0をな臭いびするなどの具常び起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか S 巧いて < ださい。 




そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。販売店または修理窓口までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧去、その周辺およびコンセントにたまったほこ0や 
巧れを巧いた巧で田:ま取って < ださい。 

ほこり、湿気、油煙のをいところで、電源プラグを長期間差したままにずる 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
となります。 




お手入れについて 清掃のとまは、水で湿らせた巧をほ用してください。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性沼巧は巧用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接軸ずると、乂災や感電の原因になりまず。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 


お扱いについて 


清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けびやプリンタの損傷の原因となることびありまず。 


プ y ンタを巧招、巧造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になりまず。 


プリンタの巧くでは、可燃性のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に觸れて、火災や感電の原因になりまず。 


♦ 堂光 cr などの電気製品の近くに置 < とをのごま意 

堂光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cm じ(上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作ずることがあります。 

♦ 電源を切るとをのごま意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
口-点減しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷でを 
なくなることがありまず。_ 
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[ a を意]!な下のま意を守らずにご使用になると、けがやプ U ンタの損傷の原因になる場合びありまず。 


設置場 巧にごいて 

不ま定な場所や振動のある場巧に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋ル直射日光の当たる場巧、高温の場所、义寅の巧くには置かないでください。 

火災や感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。ミ品度：已で〜 3 已で湿度： 100 /oRH 〜日 0 %RH 

毛足の長いじゅラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがありまず。 

電源について 

電源コードを巧くとまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、乂災や感電の原因になることが 
あります。 



延長電源コードは使用しないで<ださい。 



いつでも電源プラグが巧けるよラに、コン七ジトの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



AC 1 00 V なかの電源雷旺で巧用しないでください。 

火災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作を件は次のとおりです。このを件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC 10 曰V電源周放数：已 0/ 巨 OHz 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース巧続をお勧めしまず。 

取巧いについて 

印刷中はプ U ンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがありまず。 

プリンタを運ぶとまは、化ず両側下部分を両手でしっかりと持って<ださい。 






プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属物や液巧•引义性落苗！（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで<ださい。 

万一、具巧（を属片や巧ななど）がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか百巧いて、お亮店または修理ま巧お□までご連箱ください。 

プ y ントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 

まをのため、おモ樣の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントヘッドやインクタンクを振5ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがありまず。 
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さ部の名额とお割 


IEI 


用紙ガイド 

用紙をセツトしたとさ 
に、つまんで動かし、用 
紙の左端に合わせまず。 


CD - R トレイ 
レバー 

CD-R や DVD-R に 
印刷するとさ、この 
レバーを 押し下げ 
て排紙トレイの位 
置を変更します。 




勺 

'バタ; 




が紙トレイ 
補助トレイ 

印刷された用紙び排出されます。印 
刷する前に手前に倒してください。 
印刷する用紙サイズによって、中央 
の巧助トレイをじ(下のよラに引さ 
出して < ださい。 

• B 4 サイズな下の用紙 
補助トレイを2段階引さ出ず。 

• B 4 サイズより大さい用紙 
補助トレイを3段階引さ出ず。 

電源ボタン 



電源を入れる/切るとさに押します。 


補助サポート 
用紙サポート 

セットした用紙を支えます。用 
紙をセットする前にひらいてく 
ださい。 A 4 サイズより大をい 
用紙をセットするとさは補助サ 
ポートを引さ出して < ださい。 
オートシートフィーダ 
ここに用紙をセットします。 
一度に複数枚の用紙びセットで 
をます（一部の用紙は除く^ 
P .30) 。セットした用紙は自動 
的に一枚ずつ給紙されます。 

フ□ントカバー 
インクタンクの交換や紙づまり 
のとさに開けます。 

カメラ接続部 

デジタルカメラやデジタルビデ 
才カメラから直接印刷するとを 
に使いまず。^ P .24 

リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してから 
このボタンを押すと、エラーび解除さ 
れて印刷でさるよラになります。また 
印刷中にこのボタンを押すと、印刷を 
中止します。 

電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を 
巧らせます。 


ク參ち 

電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 

消丹 . 電源がオフの状態です。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑をに点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中でず。緑色に点灯するまでお待ちくださし、。 

緑をに点な後、オレンジに点滅 ... エラーが発生し、印刷できない状態でず。 ^ P .88 

オレンジ色と緑をに交互に1回ずつ点滅... ..... サービスが必要なエラーが発をしている可能性がありまず。 ^ P .89 













































背面 



USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続ずるた 
めのコネクタです。 

USB 2.0 Hi-Speed 対応のコネクタ（上） 
と、 US 目対応のコネクタ（下）の2種類び 
友 D ます。 


FireWire ケーブル接続部* 
(Macintosh のみ） 

FireWire ケーブルでコンピュータと接続ず 
るためのコネクタ (6 pin ) です。 
*Windows は、 IEEE 1394 には対応して 
おりません。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネク 
夕でず。 


内部 



プリントへッド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定します。 

心 to 

プリントヘッドを取り付けた5、このレ 
バーを上げないでくださし、。 


プリントへッドホルダ 


プ U ントへッドを取り付けます。 

プ IJ ントへッドとインクタンクの取り付け方法は、 r かんたんスタートガイド J を参照してください。 



プリンタを準備ずる 

印刷を開始ずる前に、次の手順でプリンタの準備を行ってください。 


プリンタの電源を入れる/切る 


■ 電源を入れる 

プ IJ ンタの電源を入れるときの手順について説明します。 

電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

参プ U ントへッドとインクタンクびセットされている。 

• コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プ U ンタドライバびインス!ルされている。 

• プリントへッド位置び調整されている。 

ぶをち 

準備が終わっていない場合は、『かんたんスタートカ‘イド』にしたびって準備してください。 

FireWire ケーブルをお使いの場合 （ Macintosh のみ） 

コンピュータやプ U ンタ、他の機器が動作していないことを確認して電源をオン/オフしてくださし、。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび緑色に点滅後、点：打しまず。 



2 コンピュータの電源を入れる 

夕参ち 

電源ランプがオレンジ色に点減した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点減している」 （ P .88) を参照してく 
ださい。 

自動電源オン/オフ機能について 

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることがでさまず。 

♦ 自動電源オン . コンピュータか5印刷データが送5れたときに自動で電源を入れます。 

• 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送5れないときに自動で電源を切ります。 

設定は、プ U ンタドライバ設定画面の[ユーティリティ]シート ( Windows )、 旧 J Printer Utility ] ( Macintosh ) 
で行いまず。設定方法は『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの設定画面」 ( Windows ). TBJ Printer 
Utility 」( Macintosh ) をご覧ください。 

■ 電源を切る 

プ U ンタの電源を切るときの手順について説明します。 

1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れまず。 



嫁参ち 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くときは、必ず電源ランプが消巧していることを確認してください。電源ラ 
ンプが点灯•点減しているとさに、電源プラグをコンセントか5抜くと、その後印刷でさなくなることがありま 
ず。 

FireWire ケーブルをお使いの場合 （ Macintosh のみ） 

♦ コンピュータをス U —プ状態にするときには、プ U ンタの電源を切ってください。 

• 本プ U ンタ LU 外の機器（デジタルビデオ、八ードディスクなど）を FireWire ケーブルで追加接続または取 
り列しするときは、必ずプ U ンタの電源を切ってください。 


A 警告 

電源プラグは定期的に振き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや巧れを、乾いた巧で拭き取ってくだ 
さい。長期間差し込んだままにすると、火災の原因になることがあります。 



巧刷してみよラ 
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用紙をセツトする 


■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 また、 A 己サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙（重さ巨4 g / m ^ 未満） 

参厚すざる用紙（キヤノン純正紙じ(かで重さ10已呂 / m 2 を超えるちの） 

参絵はびさ 

• 巧り目のついた往復はびを 
• 写真やステッカーを貼ったはがを 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙（例：ルーズ IJ - フ） 
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■用紙の取り巧いについて 

用紙を取扱うときは、じ TF の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷びつい 
たりミちれびつくと、印刷の品質び低下することびあります。 

• インクび乾くまで印刷面には触5ないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙び力ールして印刷面びこすれる 
ことびあります。この場却ま、プ U ンタドライバの口ーティ U ティ]シート （ Windows )、 
[BJ Printer Utility ] ダイア□グ （ Macintosh ) で[特殊設定] から [用紙のこすれを 
防止する]をク U ックして、チェックマークを付けてください。 

今印刷面びこすれる （ P .84) 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 
夕字中むの原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端び巧れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 
ルしている場合は、力ールを直してか5印刷してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温を湿な場所を避 
けて保管してください。曲びったり、しわびつかないよラ水平に置いてください。 

■普通紙のセット方法 

夕をち 

参キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .2 白）を参照してください。 

• キヤノン専用紙のセット方法については『フ U ンタミ舌用ガイド』の「し'!ろいろな用紙に印刷してみよう」を 
参貝負してください。 

1セツトする用紙をそろえる 


夕参ち 

♦ 用紙の端をきれいにそろえてか！5セットしてください。巧紙の端 
をそろえずにセットしたりすると、紙づまりの原因となることが 
あります。 

♦ 用紙がカールしているときは、逆向きに巧げてカールを直してか 
5馈面が波状にな5ないように）セットしてください。 



印刷」てみよラ 
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用紙をセツトする準備 



か 


用紙サボートを開け、用紙サイズに合 
わせて用紙サボートを引を出しまず。 


夕受ち 

A 4 サイズより大きい用紙をセツトすると 
をは、補助サポートを引を出してください。 


巧 


排紙トレイを開け、用紙サイズに合わ 
せて補助トレイを引き出しまず。 

夕をち 

•己4サイズな下の用紙…補助トレイを2 
段階引定出ず。 

♦己4サイズより大きい用紙'''補助トレイ 
を3段階引を出ず。 


用紙をセツトする 



用紙ガイドをつまんで用紙サイズのやや左側に動かし、用紙の側面に軽くあてまず。 

用紙ガイドを正しい位置に合わせないと、正しく給紙されないことがありまず。 


才ートシートフイーダの 
ち端に合わせ、用紙をまつず 
ぐにセツトします。 

V J 


この線を超えないようにセツトずる 


印刷ずる面を上にしてセツトずる 


参ち 


普通紙に EP 刷ずるとをは 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、スーパーホワイトペーパー SW -101 が使用でさます。用 
紙の両面に印刷ずる場合は、スーパーホワイトぺーパー SW -201 がおすすめです。 

用がサイズ[定型紙] A 3 ノビ、 A 3、巨4、 A 4、 巨5、 A 己、レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横90.0 mm x 縦120.0 mm )、 最大（横329.0 mm x 縦日 84.2 mm ) 
用撇 D 重さ目4〜10已呂 / m 2 


♦ 目4旨 / m 2 で約1己0枚（高さ 13 mm ) までセットできます。ただしが紙トレイに已〇枚程度たまった！5 
取り除くよラにしてくださし、。 
























■はびをのセット方ま 

一般の官製はびさ、往復官製はびを、インクジェット官製はがさ、お年玉付さ年賀はがさに 
印刷でさます。 


•重要 


♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず祇づまりの原因になりま 
す。 

夕参考 

• はがきの両面に巧刷するときは、通信面を巧刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとさ、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりずる場合は、宛名面か日印刷すると状態が改善することがあります。 
♦ 一度に4日枚までセットできます（プ□フェッシヨナルフオトはがき、フオト光ミ只八ガキは20枚)。 

• 印刷が終わったはがきは、重な5ないように1枚ごとに排紙トレイか！5取り除いてください。 

参はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 


はがを、を復はがををセットずる 



^参考 


参プリンタドライバの設定は、必ず[用紙の種類]でセットするはがきの種類を指定してくださし、。 



ほ信面 

巧を面 

有製はびき 

[はがき] 

[はがき] 

インクジェット宫製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はげを] 

往復官製はびを 

[はがき] 

[はげを] 

プ□フェッシヨナルフォトはびさ PH -101 

[プ□フォトぺ 一 A ’一] 

[はがき] 

フォトが ミ 尺 A ガキ KH -201 N 

恍お紙] 

[はがき] 


• 写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
今専用紙を使ってみよラ （ P .29) 




















■封筒のセット方法 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でさます。 


•重要 


♦ 型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷 
でさません。 

参 Mac OS X では、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

♦ Windows Me . Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてくださし、。 

-バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プ U ンタドライバの設定画面を表示し （ P .34)、 [ページ 
設定]シートの[プ U ンタ制御]をク U ックしてください。 

♦ [用紙ヴイズ]を正しく選択しないと、上下逆さまに印刷されます。 

長お封箇に印刷する場を 



封筒のふたは閉じないでください。 


才ートシートフイータのち端に合わせて封筒 
をセツトしまず。 

封筒のふたを上にしてセツトしまず。 

一度に10枚までセツトできまず。 


印刷される向を 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒のを端に合わせまず 。 J 


0プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長あ3号]また 
は[長お4号]を選びまず。 


津お封筒に印刷する場合 



印刷される向を 


才ートシートフイーダのち端に合わせて封筒 
をセツトしまず。 

封筒のふたをち側にしてセツトしまず。 

-度に10枚までセツトでさまず。 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒のを端に合ゎせまず。^ 


プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を還び、[用紙サイズ]で[洋形4号]また 
は[洋お色号]を選びまず。 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、文書を印刷ずる操作を例に、印刷の基本的な操作手順について説明し 
まず。 

夕をち 

ご使用のシステムやアプ U ケーシヨンソフトにより、表をされる画面が異なる場合があります。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本に説おしまず。 

1プリンタの準備をする ^ P .8 

1 アプリケーシヨンを起動して原稿を作がする、または印刷するファイルを 
開< 

3 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選びます。 

[印刷]画面び表示されます。 


をお I 

ブリンタの巧巧 


画 

'追. 

ブリン如)励 



杖渡-货阮了 
巧所： 


□乃イ j いV出力 (£ 【广註讶試定抵 I 】 




〇すへて ( L ) 

d 巧しを巧好の 巧なのべ-がの 

〇ベ—ジおちの.)：|1-6巧35 1 

ぺージ#ちのみか、まをはべージ巧回のみを入力し 
てび巧 C ん刚 5-12 

S 陆 ft に)： ；1 

. 结*巧で巧巧咕 J 

咖 

3函 




[ が间 ( E > J 〔キザぶル 


々 


ご使用の機種び還ばれてい 
ることを確認しまず。 

夕をち 

別のプ U ンタ名が還ばれている 
場合は、ご使用の機種名をク 
U ックしてくださし、 


々 


[詳細設定](または[プ□パ 
ティ])をクリックしまず。 

[印刷設定]の[基本設定]シー 
卜び表示されまず。 



巧刷してみよラ 
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印刷に化要な設定をする 



夕をち 

♦ 巧紙サイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
ヴイズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用力‘イド』の r 役立つ情報」にある 
「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないものもあ 
0ます。 

♦ [用紙の種類]が[普通紙]に設定されているとき、本プリンタは、セットされた巧紙の種類に合わせて、 
印刷設定を自動的に変更しまず。ただしお使いの用紙によっては、用紙の種類が正しく検知されないこと 
がありまず。より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類]で用紙の種類を還おすることをお勧めしま 
す。 


5印刷を開始する 



ぶをち 

♦ 印刷中にプ U ンタの U セツトポタンを押すと、印刷を中止することができます。 
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♦ 日 J ステータスモニタの[印刷中止]をク U ックして印刷を中止できます。 

己 J ステータスモニタは、タスクトレイに表示されている [!] をク U ックして表をします。またプ U ンタ 
エラーが発生したとさなどには自動的に表示されます。 



参ち 


ご使用のシステムやアプ U ケーシヨンソフトにより、表をされる画面が異なる場合があります。 

なお、本書では 、 Mac OSX 10.2 .X をご使用の場合に表おされる画面を基本に説日月しまず。 

1プリンタの準備をする ^ P .8 

L アプリケーシヨンを起動して原稿を作がする、または印刷するファイルを 
開< 

な 用紙サイズを設定する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選びます。 
[ぺージ設定]ダイア□グび表示されます。 


々 


をを：ぺージ S 巧 


反 


’象プリンタ：*1壬意のプリンタ 


巧巧ヴイス： 


画圆画 


化大店か：[100 I % 


③ 


:お畑 ゴト 


民橡プリンタ]から旧900。 
を選びまず。 


0 


[用紙サイズ]か己印刷ずる 
用紙サイズを設定しまず。 


[0K] ボタンをクリックしま 
ず。 


印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [プリント]を遇びます。 
[プリント]ダイア□グび表示されます。 



巧刷してみよラ 
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参考 


[用紙の種類]が[普通紙]に設定されているとき、本プ U ンタは、セットされた用紙の種類に合わせて、印刷 
設定を自動的に変更します。ただしお使いの用紙によっては、用紙の種類げ正しく検知されないことがありま 
ず。より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類]で用紙の種類を選}尺することをお勧めしまず。 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

^参考 

• [印刷設定]か！5印刷する原稿の種類を選択ずると、[用紙の種類]で設定した巧紙の特性に合わせた印刷 
品位や色で印刷できます。 

写真ををれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界線が八ツキ U した原稿を印刷するときに選びまず。 


図表やグラフをきれ 
いに印刷 

—般的な文書を印刷 
詳細設定 


で:字中むの原稿を印刷するとさに選びます。 

印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行なうことができます。 




プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の r 役立つ情報」にある 
「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。 

印刷中にプ U ンタの U セットポタンを押すと、印刷を中止することができます。 

[プ U ンタリスト]で機種名をダブルク U ックずると、印刷状況を確認するダイア□グが表をされます。印 
刷状況の U ストで文書を選択して悄 y 除]をク U ックすると、そので書の印刷を中止できまず。[保留]を 
ク U ックずると、そので書の印刷を停止できまず。また[ジョブを停止]をク U ックずると、リストにあ 
るずベての印刷を停止できまず。 


eoe 
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写真を印刷してみよラ 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使巧すると、 

デジタルカメラで撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面印刷できます。 

Easy-PhotoPrint は、 Exit Print に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、 
撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりされいな写真に仕上げることがでさます。 

フチなし全面印刷とは、用紙の四辺にを白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方法です。フ 
チなし全面印刷を設定すると、画像び用紙か5わずかにはみ出すく5いの大きさになって印刷さ 
れます。 

フチなし全面印刷を設定ずると、用紙の上端および下端の印刷品位がほ下したり、巧れが発生したりずる場合びありまず。 

• 操作を行う前に、付属の『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインストールしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

参 Easy-PhotoPrint で扱うことのできる画像の種類は、 JPEG 画像服張子 Jpg . Jpeg ) 
です。 

参ここでは、 Easy-PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 
説明します。 Easy-PhotoPrint Plus を開始して赤目補正や美肌効果を設定後、 Easy - 
PhotoPrint で印刷する操作や、 Easy-PhotoPrint の詳細な設定方法やま意事項、その 
他の機能については『アプ U ケーシヨンガイド』を参照してください。 

みをち 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に巧応している用綱ま、技下の通りです。 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー PR -101 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 L 判、 2 L 判） 

スーパーフオトぺーパー SP -1 日1 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 L 半 IJ 、2 L 半[)、パノラマ） 

スーパーフオトぺーパー•シルキ ー SG -1 01 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 L 判） 

マツトフオトぺーパー MP -1 日1( A 3， A 4、 L 判） 

キヤノン光巧紙 GP -401 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4) 

エコノミーフォトぺーパー EC -1 日1 ( L 判） 

プ □フェツ シヨナルフオトはげを PH -101 
フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 
インクジェツト官製はがを 
官製はびを 

上記!;(列の巧紙を使用すると、印刷品位び著しく低下したり、色昧が変わったりずることがあります。 


印刷」てみよラ 
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>ws 


夕参ち 

ここでは、コンピュータの A - ドディスク内のフォルダにイ呆存した写真を印刷する方法について説明します。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

〇 [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
に anon Utilities ] 一 拒 asy - PhotoPrint ] 一 拒 asy - PhotoPrint ] の順に選びます。 
[画像選択]び表示されます。 


2 印刷する画像を選ぶ 

〇フオルタ‘ウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
還んだフオルダに保存されている写真び表示されます。 



します。 
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印刷する用紙を選ぶ 


E 回因1 







© 


，の，； 


!■_£] □'/固コォト 

□ 

脚 

□[ 

]□ □ □ 


却:: 


ミロ-?が 


用が WX : 1•申|| fflsSdttiJi ； プ0对卜ぺ -'1- 


T 


[用紙還択]タブをクリックし 
まず。 


巧 


印刷に使用ずる[用紙サイズ] 
と[用紙の種類]を設定します。 

フチなし全面印刷でさる用紙サイ 
ズは [ A 3 ノビ] [ A 3] [ A 4] [は 
びき] [ L 判]に L 判][バノラマ] 
です。 


[用紙の種類]を正しく選択しないと、色味び変わったり、印刷を度び遅くなったりずることがありまず。 

レイアウトを指定して印刷する 



[レイアウト/印刷]タブをク 
リックしまず。 


[レイアウト] から [フチなし 
1面]を還びまず。 


〇 [用紙選択]で指定した用紙をプ U ンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをク IJ ックします。 

指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 



巧刷してみよラ 
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夕参ち 

ここでは、コンピュータの A - ドディスク内のフォルダにイ呆存した写真を印刷する方法について説明します。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

0 八ードディスクアイコンー[アプリケーション]フオ j 仪‘一 [ Easy - PhotoPrint ] 
フォルダを順にダブルク U ックし、 Easy - PhotoPrint ] アイコンを夕‘ブルク U ック 
しまず。 

2 印刷する画像を選ぶ 

〇フォルタ‘ウィンドウか5印刷したい写真び保存されているフォルダを選びます。 

フォルダに保存されている写真び表示されます。 

0 0 0 Easy-PhGtoPfint 



ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 


©印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをク IJ ックして、印刷する枚数を指定 
します。 



印而顺数を減5ず 


印刷枚数を増やず 


印刷枚数をき示 
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印刷ずる用紙を選ぶ 



[用紙選択]タブをクリックし 
まず。 

ぷをち 

[プリンタ]には、現在[プリンタ 
リスト]で選}尺されているプリン 
タドライバ名び表示されまず。 


印刷に使用ずる[用紙サイズ] 
と[用紙の種類]を設定しまず。 

フチなし全面印刷できる用紙ヴイ 
ズは [ A 3 ノビ] [ A 3] [ A 4] [は 
がを] [ L 判] [2 L 半 IJ ] [パノラマ] 
です。 


[用紙の種類]を正しく選択しないと、色味び変わったり、印刷速度が遅くなったりずることびあります。 


レイアウトを指定して印刷ずる 







[レイアウト]か s [フチなし 
1面]を還びます。 


〇 [用紙選択]で指定した用紙をプ U ンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをク U ックします。 

0 メッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

〇プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 
指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されまず。 



巧刷してみよラ 
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デジタルカゾラと直接つないで 
印刷してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続ずることで、デジタルカ 
メラやデジタルビデオカメラからの操作で写真を直接印刷ずることびできまず。 

本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは " PictBridge " 対応、またはキ 
ヤノン" Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラでず。 

ぶをち 

本プリンタに接続でをるカメラについて 

♦ 円な日 rid 邑 e とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータをかさずにダイレクトプリントしたり、多様なデ 
ジタルフォトソリューションを提供するために策定した標準規格でず。いままで、各社独自のちまで製品化を進めて 
し、たため、 接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後は円 ctBrid 旨 e を採巧 
したデジタルカメラとプ U ンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい画像を直接 
出力することがでさます。 

♦ キヤノン "Bubble Jet Direct" に対応 （"PictBrid 邑 e" 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本 
プ U ンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷 
することがでさます。 

* m、 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ慰帯称して、デジタルカメラまたはカメラとします。 



本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するとさは、カメラに付属の USB ケーブル（コン 
ピュータ接続用）を使用します。 


Fa 警告 I 

プリンタのカメラ接続部には、 "PictBridge" 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のカメラ L が W ま、接 
続しないでください。火災や感電、プ U ンタの損傷の原因となる場合があります。 

夕参ち 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めしま 
ず。バッテ U —をお使いになるときは、フル充電されたバッテ U —をお使いください。 

♦ "PictBridge" 巧応のカメラか5印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に "PictBridge" で印 
刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必要がありま 
す。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか！5印刷するとさは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルをプ U ンタか5抜いてください。 
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プ II ンタの準備をする 

プ U ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プ U ンタを印刷でさ 
るように準備してください。 


夕参ち 


デジタルカメラの操作でプ IJ ントへッド位置を調整ずることはで定ません。プ U ントへッドの位置調整をしてい 
ない場合は、『かんたんスタートガイド』を参照し、プ IJ ントヘッドの位置を調整してください。 

プリンタの電源を入れる 
用紙をセツトする 


キヤノン専用紙をセツトずる 
ときは、より光沢のある面を上 
にしまず。 



ち端に用紙を合わせます。 


用紙ガイドを用紙の左端に合 


わせまず。 


プリンタとデジタルカメラを接続する 

〇デジタルカメラの電源び切れていることを確認します。 



巧 


デジタルカメラに付属の USB 
ケーブル（コンピユータ接続 
用）で、デジタルカメラとプリ 
ンタを接続しまず。 

自動的にデジタルカメラの電源び 
入ります。電源び入らない場合は、 
手動で電源を入れて<ださい。 


0 デジタルカメラか5印刷でさる状態にします。 

カメラとプ U ンタの接続び確認されると、デジタルカメラの液晶モニターにじ(下の 
マークび表示されます。 

バ ■. "PictBrid 呂 e " 対応のカメラでず。^ P .2 己 
だ :キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラです。 ^ P .27 


2 3 



巧刷してみよラ 
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" Pi 巳 tBridge " 巧応カメラか 6 印刷する 


操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本 
プリンタを使用したときに " PictBrid 呂 e " 対応のデジタルカメラで設定できる用紙サイズや用紙 
タイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定を巧認/を更するには 

使用する用紙サイズや用紙タイプなどを変更するときは、カメラ側の操作で " PictBridge " 
の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

カメラ側でじ(下の該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）に指定し 
たとさは、じ(下の設定で印刷されます。 

• 用紙サイズ （ L 判）/用紙タイプ（フオト）....スーパーフオトぺーパー SP -1 OIL 

• レイアウト . 「フチなし」 

• トリミング . r 切（卜 IJ ミングなし)」 

• イメージオプティマイズ（画像補正） . 「入 ( ExifPrint)J 

• 日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している頃目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目び設定できない場合びあります。設定できない項 
目については、説明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）で明記してあ 
る設定にしたびって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 " PictBridge " 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される 
ち称を例に説日月していまず。ご使用のカメラにより設定項目のち称は異なる場合がありまず。 


■ r 用紙サイズ J / r 用紙タイプ J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、 r 用紙サイズ； L 判」 
「用紙タイプ；スーパーフォトぺーパー ( r フォト」）」び設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺ 一 A ’一 に印刷ずるときは、カメラ側で「用紙タイプ」を r 高級フォト」に設定し 
て < ださい。 


r 用紙サイズ」と r 用紙タイプ」の設定で、プ U ンタに設定できるのはじ(下の用紙です。 


「用紙サイズ J の設定 

「用紙タイプ」の設定 

プリンタにセツトずる用紙 

L 判（標準設定） 

フオト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP -10] L 

高級フオト 

プ□フ王ツシヨナルフオトペーパー PR -1 01 L 

吕 L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -10] 2 L 

高級フオト 

プ□フ王ツシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 

はがさ 

局級フオト 

プ□フェツシヨナルフオトはがき PH -101 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -10] パノラマ 

A 4 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -10] 

局級フオト 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー PR -101 

A 3 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -10] 冉 3 

局級フオト 

プ□フ王ツシヨナルフオトペーパー PR -101 A 3 

A 3 + 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -10] 冉 3 ノビ 

局級フオト 

プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 A 3 ノビ 
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*1 バノラマサイスでず。キヤノン製 " Pic 旧 ridge " 巧応のカメラのみ設定できまず（機種によっては設定でき 
ない場合びあ0まず)。 

■ r レイアウト J / r トリミング J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「レイアウト：フチ 
なし」び設定されています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたびいます。 

■ r イメージオプティマイズ J について 

本プ U ンタの設定 （ r 標準設定」）は「入 （ ExifPrint )」 び設定されています。 

また、キヤノン製 "PictBrid 邑 e " 対応のカメラをご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」 
rviVID + NR 」 び設定できます（機種によっては設定できない場合びあります）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去しまず。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 

■ r 日付 Ep 刷 J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだとをには、「切（撮影曰を印刷 
しない)」び設定されています。 

夕参ち 

♦ 本プ U ンタで印刷できる画像データは、 Exif / JPEG データです。 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないでください。 

また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。 
♦ デジタルカメラの操作で、料下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか6印刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ （" PictBridge " 非対応機種）か5印刷で 
きる用紙、印刷のしかたについて説明します。 

ぶをち 

キヤノン"日 ubbleJet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤ 
ノン"日 ubble Jet Direct " プリント」 （ P .104) をき照してください。 


■ ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

使用でさる用紙は、キヤノン製の LU 下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判 

スーパーフオトペーパー SP - 1 日 1 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

スーパーフオトペーパー SP -1012 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はがをサイズ 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 


印刷」てみよラ 
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デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる用紙 

A 4 サイズ 

スーパーフオトペーパー SP -101 

プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 

力ードサイズ 

プ□フェツシヨナルフオトカード PC -101 C 


■ デジタルカメラか 6 印刷を開始する 

プ U ンタとカメラを接続後、印刷を開始するときには、じ(下の操作にしたびってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラか5ラまく印刷でさ 
ない」 （ P . 日己）を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないとさは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびっ 
て再生モードに切り曾えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにピび表示されまず。 

〇デジタルカメラの [ SET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

参考 

• デジタルカメラの操作で、 LiTF の印刷がで定まず。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダード印刷でをまず。 

- DPOF のプ IJ ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックス印刷ずることができまず。 

本 JPEG の Ex げ画像政外は、インデックス印刷できない場合があります。 

- Exit 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフエクト機能で自動的に補正しまず。 

-デジタルカメラの操作パネルで日付指定を有効にしている写真（インデックス印刷を除く）は、日付付きで印刷 
されまず。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、料下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外ずときは、じ TF の操作にしたがってください。 

①デジタルカメラの電源を切る 
@プ U ンタ側のケーブルを取り列■す 
感デジタルカメラ側のケーブルを取り列す 

ケーブルを取り列■すときは、必ずコネクタの側面を持って取り列■してください。 


28 










専用紙を使ってみよう 


印刷に適した用紙を選ぶ 


■ 写真を印刷するには 

♦ プ□フェツシヨナルフオトペーパー 
参プ□フェツシヨナルフオトカード 
参 スーパーフォ トペーパー 
参 スーパーフォ トペーパー*シルキー 
参7ツトフオトペーパー 
♦ キヤノン光巧祇 
♦ エコノフオトぺーパー 
参局品位専用紙 


覆ホ 


オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ転写紙 


ビジネス文書を印刷するには 


局品位専用紙 
OHP フイルム 


I Annual Report 


IJ 



i 


I* 


♦ 


年賀が、挨搂がを印刷するには 

参プ□フェツシヨナルフォトはがを 
♦フォト光巧八ガキ 



Happy 

New 

Year 


翻 



V / -歩すすんだ使いかた 
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キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


巧班のち妳 

型を 

積載巧な 

プリンタドライバの設定 
[巧紙の種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

厚さ 13 

普通紙 


SW -201 

mmlU 下 

プ□フェツシヨナルフォトぺ一八’一 

PR -101 A 3 ノビ 

1 枚 



PR -101 A 3 

1日枚*1 



PR -101 A 4 

1日枚*1 

プ□フォトぺーバー 


PR -101 L 

2日枚 



PR -1012 L 

1日枚 


プ□フェツシヨナルフォトはびを 

PH -101 

2日枚 

プ□フォトペーパー（通信面） 
はがき（宛名面） 

スーバーフォトペーパー 

SP -101 A 3 ノビ 

1枚 



SP -101 A 3 

1日枚 



SP -101 A 4 

SP -101 L 

1日枚 

2日枚 

スーバーフォトぺ 一 A ’一 


SP -1012 L 

1日枚 



SP -101 パノラマ 

1日枚 


スーパーフォトペーパー*シルキー 

SG -101 A 3 ノビ 

1枚 



SG -101 A 3 

SG -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーバーフォトぺ 一 A ’一 


SG -101 L 

2日枚 


プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC -101 L 

2日枚 



PC -1012 L 

1日枚 



PC -101 D 

1日枚*1 

丰つ 


PC -101 W 

1日枚*1 



PC -101 C 

2日枚 


マットフォトぺーバー 

MP -101 A 3 

1日枚 



MP -101 A 4 

1日枚 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

2日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 3 ノビ 

1枚 



GP -401 A 3 

1日枚 

光ミ尺紙 


GP -401 A 4 

1日枚 


エコノミーフォトぺーバ_ 

EC -101 L 

2日枚 

光ミ尺紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがき（宛名面） 

局品位専用紙 

HR -101 A 3 ノビ 

2日枚 



HR -101 S A 3 

已日枚 

高品位専用紙 


HR-IOIS A 4 

約8日枚 


T シャツ輯写紙 

TR - 301 

1枚 

T シャツ転写紙 

OHP フィルム 

CF -102 

3日枚 

日 HP フイルム 









夕参ち 

♦ 用紙について、詳しくは『プリンタ活巧ガイド』を参照してください。 

♦ *1 用紙がラまく送れない場合、用紙び貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットずる際は、1枚ずつは 
がして必要枚数（最大1日枚）をセットしてください。 

♦ でプ□フェツシヨナルフォトカードに印刷ずるときは、『プリンタソフトウェア CD-R 日 M 』 に入っているアプ U ケー 
シヨンソフトを使ラと、印刷の設定が簡単にできます。 

アプ U ケーシヨンソフトの使いかたについては、『アプ U ケーシヨンガイド』を参照してください。 


歩すすんだ使いかた 
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便利な機能を使ってみよラ 


プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用ずるこ 
とができます。プリンタドライバには、じ TF のような機能があります。 

みをを 

詳しい操作方法については、『プ IJ ンタミ舌用ガイド』の r 便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参,照してください。 




120 %!^ 



^拡大/縮小率を設定して印刷したい 




32 




ド 



1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい 


2 3 4 , 15 6 7 


複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい 


了 mi'W 泌 uU 

.mm 


35： 


w 


両面に印刷したい 





置返去 Pi 


晶1感 


コピー祭止 


スタンプを印刷したい 


Julv 



背景に模様を付けて印刷したい 


- 祖 k 


イラスト風に印刷したい 






印刷ずる順番を変えたい 


印刷ずる時の動作音を静かにしたい 



歩すすんだ使いかた 
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プリンタドライ/ V の開をかた 


プリンタドライバの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画励ま、お使いのアプ U ケーションソフトか5表示させたり 、 Windows 
の[スタート]メニューか5表示させたりでをます。 

みをを 

本書では、おもに Windows XP における操作方法を説明していまず。お使いのシステムによって、操作方法が異なる 
場合がありまず。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

参ち 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合がありま 
ず。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことびでをます。 

i に anon PIXUS 9900 i ] を選択し、[詳細設定](または口□パティ]) 
ボタンをク II ックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 
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■プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか6開く 

プ IJ ントヘッドのヘッドク IJ- ニングなど、プ U ンタのメンテナンス操作を行ラ場合や、す 
ベてのアプ U ケーシヨンソフトに共通する印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

プ U ンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開くと、[詳細設定]タブなど、 
Windows の機能に関するタブび表示されます。それ5のタブは、アプ U ケーシヨンソフト 
か5開いたときには表示されません。 Windows の機能に関するシートについては、 
Windows の使用説明書を参照してください。 

1 [スタート]メニューをクリックし、[コント□—ルパネル]一[プリンタ 
とその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

Windows XP かをお使いの場合は、[スタート]メニューをク U ックし、駿赶一 
[プリンタ]の順にク U ックします。 

2 に anon PIXUS 9900 i ] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

夕をち 

各機能の詳細な設定ちまについては、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」にある「プ U ンタドライバの設 
定画面」を参照してください。 



歩すすんだ使いかた 
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CD-R や DVD-R に巧刷してみよ 
ラ （CD-R ダイレクトプリント） 

付属の CD - R トレイを使うと、 CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク）に画 
像を印刷 ( CD - R ダイレクトプリント）することができます。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ IJ ケーシヨン、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使ラことで、印刷用の画像を編集-加工して印刷ずることびでさます。 

参ここでは、 CD - R や DVD - R に印刷するための準備と、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for 巳 anon を使用した印品 ij の基本手順を説明します。 

参5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon のインス! -- ル方法は、『かんたんスター 
トガイド』 を参照してください。 


用意するをの 


CD - R や DVD - R に印刷するには次のものび必要です。 



■ CD-R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

ラベル面びインクジェット方式のプ U ンタに対応した 12 cm /8 cm サイズの CD - R / DVD - 

R を用意して<ださい。 

プ U ンタブルディスクとは、ふつうの CD - R や DVD - R と異なり、印刷面に特殊な加工び施 
された印刷び可能な CD - R / DVD - R です。 

推奨の CD - R や DVD - R を使ラと、よりされいな印刷結果を得ることびでさます。 

推奨する CD - R や DVD - R については、「推奨する CD - R / DVD-R メディア」 （ P . 10己）を 
ご覧ください。 

推奨する CD - R や DVD - R の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告な 
く変更されることびあります。 

最新情報については http :// cweb . canon . jp / b ン suppo け/をご覧ください。 
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DVD - R に印刷するとをのま意について 


参 CD - R トレイは、本プ U ンタに同捆のものをお使いください读面に A と書かれていま 
す)。 

• CD - R トレイを取り付けたまま、 CD - R トレイレバーを操作して排紙トレイの位置を変 
えないでください。 

参インクジェット方式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷すると、インクび乾かず、 
それじ(降使用でさなくなる恐れをありますので、印刷しないでください。 

参 CD - R / DVD - R の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなるこ 
とびあります。 

参 CD - R / DVD - R はできるだけ端を持ち、ラベル面(印品晒)、記録面に触れないでください。 

参 CD - R トレイにゴミなどびある場合は、 CD - R / DVD - R をセットする前に取りのぞいて 
ください。そのままセットすると、 CD - R / DVD - R の記録面び傷つくことびあります。 

参 CD - R / DVD - R への印刷は、データの書さ込み後におこなってください。書さ込みの前 
に印刷すると、指紋などの巧れやキズなどによって、書さ込みのとさにエラーび発生す 
ることびあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび 
乾くまで印刷面に触れないでください。 

参プ U ンタの動作中（電源ランプび点滅中）に CD - R トレイを取り付けないでください。 

参 CD - R / DVD - R の印刷中に、 CD - R トレイを取りがさないでください。破損の原因にな 
ります。 

参 CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD - R 卜 
レイびミちれた場合には、反射板び傷つかないよラに柔5かいななどでふいてください。 

参5くちん CD ダイレクトフ U ント for Canon . Easy - PhotoPhntl ； (かのアプ U ケーシヨ 
ンを使って印刷すると、 CD - R トレイびミちれることびあります。 

• 8 cm サイズの CD - R に印刷するとをは、付属の 8 cmCD - R アダプタをご使用ください。 


CD - R トレイの取り付け 


補助トレイを完をに収納する 

排紙トレイび開っている場合は、開けてください。 



浦助トレイ 




浦巧トレイを「カチッ」と音がするまで収納 
ずると、ち側のガイド□ーラーが上びりまず。 


ガイド □ーラー 



歩すすんだ使いかた 
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な閒 S トレイを CD - R 印刷の位置にセツトする 



トレイレノ（一 


〇 


CD - R トレイ レバーを一を 下まで ゆつ く 
り巧し下げます。 

が紙トレイが上びり CD - R 印刷の位置にセツ 
卜されまず。 

夕をち 

那抵トレイが上びるときは、閉じるような動き 
をして上びりまず。 






•重要 


印刷中に CD - R トレイレバーを操作して、排紙トレイの位置を変えないでくださし、。 
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CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセツトする 


参考 


♦ セットするときにディスクの印刷面や反射板に軸れないでください。 

♦ 8 cmCD - m こ印刷する場合は、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてくださし、取り付けないと印刷品 
位が低下したり、 8 cmCD - R が傷つくことがあります。 


8 cmCD - R の場合 


1 2 cmCD - R / DVD-R の場合 


OscmCD 书アダプタ両端の突起部分を、 〇印刷面を上にして、ディスクを CD 书 

CD - R トレイ両端のくぼみに合わせまず。 トレイにセツトしまず。 




©印刷面を上にして、 8 cmCD - R を CD-R 
トレイにセツトしまず。 




歩すすんだ使いかた 
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CD - R トレイをセツトする 



0 


CD 书トレイの中央を持って排紙卜 
レイにのせ、をちのガイドに合わせ 
まず。 


•重要 


♦ CD - R トレイのセットは、必ず排紙卜 
レイの位置が CD - R 印刷位置にあるこ 
とを確認してか5行ってくださし、。 
( P .38) 

♦ち側のガイド□ーラーが上がってい 
ることを確認して CD - R トレイをセッ 
卜してくださし、。 ( P .37) 

ガイド□ーラーび上がっていなし、と 
CD - R トレイをセツトできません。 



ガイド □ーラー 

0 - 

をちのガイドとガイド□-ラーの 

下に CD 书トレイを通して挿入しま 
ず。 



0 - 

CD 书トレイの矢印い）と、扫 f 紙卜 

レイの矢印 （▽) びほぼ合ラところま 
でゆっくり挿入しまず。 


CD - R トレイの矢印 （▽) と、が紙トレイの矢印 （▽) 


①位置を確認してくださし、。 

^参考 

が紙トレイの矢印 （▽) の位置より奥に CD - R トレイを巧し込まないでください。 

ひきつづき CD - R に印刷をする場合は、に D - R や DVD - R に印刷する」 Windows をご 
使用の場合 （ P .43) / Macintosh をご使用の場合 ( P .46) を参照してださい。 







CD - R トレイの取りかし 


CD - R トレイを取り出す 



2 


CD - R / DVD - R を CD - R トレイか6取り外 T 


IA を意 I 

取0出ず際に印字面に触れないでください。 


^参考 


印字面が十分に乾いてか!5、取り外してください。 CD - R トレイ上に印刷された場合や、 CD - R / DVD - R の列側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面げ乾いてか5ふさとってください。 


8 cmCD - R の場合 

OscmCD - R アダプタを取りかしまず。 


1 2 cmCD - R / DVD-R の場合 

OcD-R トレイか6ディスクを取りかしまず。 




0 CD - R トレイか 6 8 cmCD - R を取り夕+ 
しまず。 



CD - R トレイの巧管にごいて 

印刷びおわつた!5 CD - R トレイを取り付けたままにせず、 
必ずが紙トレイか5取り外して、本体背面のち部にかけ 
て保管してください。 




歩すすんだ使いかた 
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mm トレイを通常の印刷位置に戻す 


排紙トレイを持って、閉じるようにゆっ 
くり傾けまず。 

傾けていくとが紙トレイが通常の印刷位置に 
下びりまず。 



排紙トレイび下びります 




参考 

• が紙トレイを通常の印刷位置に戻すには、〇、包の手順を守ってください。本体の破損の原因となりまず。 
• CD - R 印刷位置では、通常の紙を使った印刷はでをません。お、ず通常の印刷位置に戻してください。 

■ 本な:を横か5見たとを 



CD - R 印刷位置からが紙 が紙トレイが下がる 下がつたげ態で、そのま 

トレイを傾ける ま開くと通常の印刷位置 

に戻ります 
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DVD - R に印刷する 



ここでは5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、 
1 2 cm サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。 


参考 


テンプレートなかの画像を印刷ずるち法については、5 くちん C □ダイレクトプ U ント for Canon の操作説明 
をご覧ください。 

([スタート]メニュー占、!5 [ずべて①プ□グラム ] (Windows Me、Windows 2000、 Windows 98 ①場合 
は[プ□グラム])一[らくちん CD ダイレクトプ IJ ント for Canon ] 一 [操作説明]を選ぶとご覧になれまず) 


CD - R / DVD - R に印刷する画像を取り込む 

〇 Windows の[スタート]メニユーか5 [すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]一 
[5 くちん CD ダイレクトプ IJ ント for Canon ] 一 [5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon ] の順に選び、5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon を起動し 
ます。 



r 


〇 


[メディアメーカー]か日ご使用の CD - 
R / DVD - R のメーカーをを選び、[メディ 
ア名]か日 CD - R / DVD - R のメディアを 
を選びまず。 

ぶちち 

ご使用の CD - R / DVD - R のメーカー、メディ 
ア名がわか5ないとさは、[メディアメーカー] 
から [ノーブランド]を選んでください。 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 



[プ U ンタ]が [Canon PIXUS 9900 i ] 
に設定されていることを確認しまず。 


ら< ちん CD タイレウトブリシト 


WS 
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ブリン $ のま i 


ご使用の CD - R / DVD - R 、 印刷データに 
合わせて各項目を設定しまず。 

[カート U ツジ]:[フオト] 

[用紙種類]: [プリンタブルディスク 

(推奨品)]または[プリン 
タブルディスク（その他)] 
[印字品質]: [標準]または[はやい] 


、 

1[日 K ] ボタンをクリックしまず。_ 

〇に D ラベルの印刷]画面が表示されたら、[印刷開始]ボタンをクリックします。 

0 メッセ—ジが表示されたら、内容を確認し、にのボタンをクリックします。 

印刷び開始されます。 

^参考 

5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon の詳しい使いかたについては、5 くちん CD ダイレクトプリント 
for Canon の操作説明をご覧ください。 




歩すすんだ使いかた 


45 


































ここでは 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、 
1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷する手順について説明します。 


参考 

テンプレート切がの画像を印刷する方法については、5くちん CD ダイレクトプリント for Canon の マニ ュア 
ルをご覧ください。 

(インス!-ール先でに D ダイレクトプ U ント]一[マニュアル]フォルダを開き、[マニュアル]を夕‘ブルク 
U ックするとご覧になれまず） 

1 CD - R / DVD - R に印刷する画像を取り込む 

〇デスクトップの [ CD ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）を夕‘ブルクリッ 
クします。 

夕参考 

デスクトツプにに□ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）が表をされていない場合は、インス!ル 
先の に D ダイレクトプリント]フォルダーに□ダイレクトフリント]をク IJ ックします。 



巧 e の SK 



^ ロリンタ]びに誦圆 S 画] 

に設定されていることを確認しまず。 



[メディアメーカー]か日ご使用の CD- 
R/DVD-R のメーカー名を選び、[メディ 
ア名] けら CD-R/DVD-R のメディア名 
を選びまず。 

夕参ち 

ご使用の CD - R / DVD - R のターカー 、メディ 
アちがわ占、5ないと走は、[メディアメーカー] 
か5 [ノーブランド]を選んでください。 


S [0K] ボタンをクリックしまず。 
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[テンプレート]をクリックしまず。 


どち S かの画像を選んで、 [0K ] ボタン 
をク U ックしまず。 

ここではち側の画像を選おしまず。 


用紙サイズを設定する 




歩すすんだ使いかた 
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CD - R に印刷する 



ラベルシートの巧田 



r 9900! 


3 


プ U セット： 


3 


^品位と巧巧の S 巧 


用巧の留 S ; ’プリンタブルディスク （ jtaa ) m 
お巧方ま：ク hiTT IP 

巧两投を： 

©写真 S きれいに印田 
G 因«やグラフ左ま〇いに巧 * y 
こ -おのな义《«印曲 
〇结巧おを 

-巧お'': - S 


；2グレースグールの田 


る こプレビ；！一: 'PDF としてな存...、 f キでンセル 


ん ブリント 、 i 


々 


[印刷開始]をクリックしまず。 

ぶをち 

[印刷ラベル面]について 
この画面は CD - R トレイ（長方形）とプリン 
タブルディスク（円形）の印刷イメージを表し 
ています。画面の下側が CD - R トレイの先端 
部分になります。 


ご使用の CD-R/DVD-R、 印刷データに 
合わせて各項目を設定しまず。 

[用紙の種類]:[プリンタブルディスク（推 
巽品)]または[プリンタブ 
ルディスク（その他)] 

[給紙方法]:[ディスクトレイ] 

[印刷設定]: [写真をされいに印刷]また 

は[図表やグラフをきれいに 
印刷] 


[プリント]ボタンをクリックしまず。 


0 メッセ— ジび表示された5内容を確認し、ののボタンをク U ックします。 
印刷び開始されます。 


参ち 

5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon の詳しい使いかにについては、5 くちん CD ダイレクトプリント 
for Canon のマニュアルをご覧ください。 




























































































『プ U ンタソフトウェア CD - 
ROM 』 に入つているアプリケー 
シヨンソフトについて 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、デジタルカメラで撮った写真を編集し 
たり、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーションソフトが入って 
いまず。用途に応じてご利用ください。 

参考 

参各アブ IJ ケーションソフトのインス!ル方法については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

参各アプ U ケーションソフトの詳しい操作ち法については、『プ IJ ンタソフトウェア CD-ROMJ に入っている『アプ 
IJ ケーションガイド』を参照してください。 

■ Easy-PrintToolBox (Windows) 

Easy - PhotoPrint などインス! -- ルしたアプ U ケーションをウィンドウに表示し、選択す 
るだけで簡単に起動でさます。 

■ Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷びでさます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。卜 IJ ミ 
ングや画像の回起などの簡単な編集ち OK ! Exit Print 対応。 

■ Easy-PhotoPrint Plus (Windows/Macintosh) 

フラッシュ撮影したとさに赤く写った目を補正したり、人物の肌を美 
しく表現して画像を加工。加工したデータは Easy - PhotoPrint で印刷。 

■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダご 
とに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、キャプショ 
ンや飾り付け、移動やコピー操作も簡単！ 

■ ImageBrowser (Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作 
でインデックス印刷やフチなし全面印刷びでをます。写真の加工や 
キャプションも OK ! Exit Print 対応。 

■ PhotoStitch (Windows/Macintosh) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

360度に展開する広大な風景ち、1枚のパノラマ写真に！ 




歩すすんだ使いかた 
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■ Easy-WebPrint (Windows) 

Internet Explorer 上に表示されている Web ぺージや『プ U ンタ活用ガイド』 （ HTML マ 
ニュアル）を、簡単な操作で用紙サイズに合わせて縮ルし、ち端び欠けることなく印刷でき 
ます。また、1枚の用紙に複数のコラムを自動的にレイアウトして印刷することもできます。 
このアプ U ケーシヨンは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツールバーに 
追加されます。 

* 対象は Internet Explorer 己.已 liLh です。 

■ 6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon (Windows/Macintosh) 

テンプレートや画像ファイルを選んで夕字を追加するだけで、かんたんに CD - R ラベルび作 
成できます。印刷すれば CD - R びお気に入りの一枚に大変身！ 8 cm の CD - R にも対応。 
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インクタンクを交換ずる 

インクびなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 
交換ずるときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ 
リンタでは、む下のインクタンクを使用しています。 


イエ□- BCI -6 Y 


6 

Yellow 


マゼンタ 


BCI -6 M 


6 


シアン 


己 CI - 巨巳 


6 


フオトシアン BCI -6 PC 


6 


グリーン 


BCI -6 G 


ブラック 


BCI -6 BK 


6 


レツド 


BCI -6 R 


6 


参フオトマゼンタ BCI - 巨 PM 


夕参考 


6 


♦ インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、表示をよくご確認ください。インクの並びは、ちか5イ 
エ □一^、マゼンタ^、 シアン tS 、 フォトシアン[1]、 グリーン^、ブラック^、 レッド tS 、 フォト 
マ ゼンタ Ll ] です。 

♦ インクタンクについての I 羊細はプ U ンタドライバを参照してください。 

プ U ンタドライバの設定画面を開いて[ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をク U ックし、[イ 
ンクについて]メニューをク U ックします。 

[BJ Printer Utility ] を開いてポップアップメニューか！5 [インク情綱を選択し、[インクについて]をクリッ 
クしまず。 


ぉ手入れ 
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交換び觸な場合 


インクびなくなると、印刷を開始したときに電源ランプび緑色に点灯後、オレンジ色に4回点滅 
します。巨 J ステータス モニタ ( Windows ) や エラーメッセー ジ （ Macintosh ) で、 なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

夕をち 

インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （ P . 己 8) を参照 
して < ださい。 



WS 


印刷中にインクがなくなると、下のメッセージが表示されます。インクタンクを交換後、フロ 
ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 



• [X] が表示されているインクタンクは、インクがありません。新しいイ 
ンクタンクと交換してください。 

♦[印刷中止]をクリックすると、印刷を中止しまず。 

♦プリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行しま 
す。印刷が終了した！5、ずぐに新しいインクタンクに交換してくださし、。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になりまず。 

•Windows 20日日 、 Windows Me、Windows 98をお使いの場合は、多 
か画面が異なりまず。 


インクがな<なったインクタンク 


夕参ち 

インク残■が少なくなると 



印刷を開始すると、巨 J ステータスモニタ画面が表示されます。 

[!] が表示されているインクタンクは、インク残量がかなくなっています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 


インクが少なくなつているインクタンク 
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印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクを交換後、フ□ントカ 
パ'-を閉じると、印刷を続行します。 


m 


- 16] 

すぐにインクタンウを巧»する•さは.フリンタのフロントカバーを II けて 
<だまい。#16□力"一が CD - RB 1« のな■にミ IS 上げ6れている«さは， 
一旦 7 IJ ンタのフロントカ K - S 由じ，巧拓□力 K -モ**の位■に S して 
か占7リンタのフロントカ K - を H けて<ださい。 gf しいインクタンクに H 
mw . 印 n は CM されます。 


( すべてのジョブを»止> ly ョプモ»止气 


参考 

インク残■を確認ずるには 



♦プリンタのリセットボタンを押ずと、インク切れの状態で印刷を続行しま 
す。印刷が終了した！5、ずぐに新しいインクタンクに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 

♦[ジョブを削除]をク U ックすると、そので書の印刷を中止できます。 
[ジョブを停止]をク U ックずると、そので書の印刷を停止でさます。 

また、[ずべてのジョブを停止]をクリックすると、ずべての印刷を停止 
でさます。 


インクび少なくなつているインクタンク 


① 


プリンタドライバをインス I -ールした八ードディスクの中の[アブ 
U ケーシヨン]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブル 
クリックしまず。 

[プ U ントセンター](または[プ U ンタ設定ユーティ U ティ])アイ 
コンをダブルクリックします。 

[名前] から [990 日 i ] を選び、[設定]をク U ックします。 

[製品]か！5 [99001] を選び、[メンテナンス]をクリックします。 
[BJ Printer Utility ] が表をされます。 

⑥ポップアップメニューか！5 [インク情報]を選びます。左の画面が 
表のされます。 

[!] が表をされているインクタンクは、インク残量がかなくなって 
います。新しいインクタンクをご用意ください。 


③ 
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交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


•重要 


インクの巧0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め曽えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正し<お知5せでをません。 

• 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後6ヶ月拟内に使い切るよラにしてください。 

♦ 印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないよラにしてください。インクびにじむことがあります。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行ラク U —ニングやへッド U フレッシングでも、各色のインクび使われま 
す。 

インクびなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、フ□ントカバーを開ける 

プリントへッドび中央に移動します。 

参ち 

排紙トレイが CD - R 印刷の位置にあると、プリントへッドは移動しません。フ□ントカバーをいったん閉じ、排 
紙トレイを通常印刷の位置に戻してか！5、ちラー度フ□ントカバーを開けてください。 

2インクのなくなつたインクタンクを取りかす 



プリントへッドの固定レバーには触れな 
いよラにしてください。 


インクタンクの固定つまみを巧して外し 
まず。 


参ち 

複数のインクタンクを交換ずる場合でも、必ず 
1つずつ交換してください。 


•重要 


♦巧服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

♦ 空になったインクタンクの処理については、 
「使用済みインクタンク回収のお願い」（今 
P . 已 7) を参照して<ださい。 
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インクタンクを準備する 


〇 


新しいインクタンクを袋か6出し、 
オレンジ色のテープ （ A ) を失印の 
ち向に引いて完全にはがし、また、 
包装 （ B ) をはびしまず。 



〇 


インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 
キャップを、図のようにひねつて取りがしま 
ず。 

取り外したな護キヤップはずぐに捨ててください。 



指にインクび付着しないように、キヤッ 
プを抑えなが S 取りかしまず。 


参衣服や周囲を巧さないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてくださし、。 

• インクが飛び出ずことびありまずので、インクタンクの側面は強く巧さないでください。 

• 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域のを例にしたがって捨ててください。 

• な護キャップを取りかしたあと、インク出□に手を軸れないでください。インクが正しく■(共給されなくな 
る場合がありまず。 

雜オレンジ色のテープは吉シン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っているとインクが 
正しく ■(共給されない場合があります。 


ぉ手入れ 
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インクタンクを取り付ける 



r カチッ」といラ音がずるまで、 
しっかり巧してください。 


フ□ントカ パーを 巧める 

プ IJ ントへッドびち側に移動します。 

渗参ち 

巧回印刷を開始ずると、自動的にプ IJ ントへッド①ク IJ - ニングが開始されまず。ク IJ - ニング中は電源ランプ 
び点滅しまずので、格了ずるまでほかの操作を行わないでください。 






















ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ 力一 
卜 U ッジの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力に 
よって成り立っております。 

つさましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの 
主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みと 
なったインクタンク、 BJ 力ートリッジを、お近くの回収窓□までお持ち 
くださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収 
窓□をご用意いたしております。また回収窓□に店頭用カート IJ ッジ回収 
スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタン 
ク、 BJ 力ート U ッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分し 
て < ださい。 


BJ プリンタを快適におほいいただくために 


参電源を切るとさのお願い 

BJ プリンクは、プ IJ ントへッドの乾燥を防ぐため、印刷終了後は自動的にプ IJ ントへッ 
ドにキャップをしています。 

しかし、印刷後すぐ價源ランプび消える前に）コンセントか5電源〕ードを抜いたり、 
スイッチ付さテーブルタップのスイッチを切ってしまラと、プ U ントへッドのキャップ 
び行なわれず、プ U ントヘッドび乾燥し、インク目詰まりの原因になることびあります。 

プリンタの電源を切る場合は、 UTF の手順に従ってください。 

1. プ IJ ンタの電源ボタンを巧して電源を切ります。 

2. 電源ランプび消えるのを確認します。 

3. 電源 コー ドを コンセン トか5抜く、またはテーブルタップの スイ ッチを切ります。 

• 長期間お使いにな5ないとさのお願い 

定期的 （1 ヶ月に1度程度）に印刷することをお勧めします。 

長期間プ IJ ンタをご使用にな5ない場合、プ IJ ントへッドを良好な状態に保つために 
1ヶ月に1度を目まに、黒夕字の印刷、ちしくはプ U ントヘッドのク U- ニングを行ラ 
ことをお勧めします。 

プ U ントへッドには高精度印刷実現のため、を数のノズルびあります。 

サインペンやマジックび長期間使用されないとキャップをしていてち自然にペン先び乾 
を、書けなくなるのと同様に、プ IJ ントヘッドち長時間使用されないと、インクの目詰 
まりを起こす場合びあります。 

定期的に印刷することで、こラした目詰まりを未然に防ぐことびできます。 
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印刷にかずれやむ 6 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときに 
は、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェッ 
クバターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニ 
ングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調壁を行うと状 
態が改善することがあります。 

夕をち 

メンテナンス操作を巧う前に 

参フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクびない場合はインクタンク 
を交換してください。 （^ P 万 4) 

• インクタンクの包装フィルムび完全にはびされている占、確認してください。 （^ P 万己） 

参インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を巧して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 
{-* P ' 已 6) 

• インクタンクの取り付け位置び正しいことを確認してください。（与 P . 已 1) 

• プ IJ ンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合がありまず。 


ちむ6やかずれびある 畳線びズレている 


Step I 


か巧 

I ノズルチ 


エックパターンの印刷^ 


P .59 j 


パターンが欠けている場合 





な ep 2 i 

リントへツドのクリーニング^ P . 已2 



改善されない場合 




Step 3 

へツドリフレツシング^ P .65 



夕参ち 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場合 
は、プ U ントへッドが故障している可能性びあります。 
お買いホめの販売店または修理受付窓□にご連絡くだ 
さし、。 


r プリントへツド位置の調整^ P .68 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 

プリントへッドのノズルか日インクび正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックパターンを印刷します。 


夕 


参考 

♦ CD - R トレイびセットされている場合は取り外してください。 

♦ 排紙トレイが CD - R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してくださし、。 
参ノズルチェックパターンは、プ U ンタの U セットボタンを押して印刷することちでをまず。 

①プリンタの電源び入っていることを確認して、 A 4 ヴイズの普通紙をセットします。 

感 U セットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。 


ックパターンを印刷する 




プリンタの電源を入れ、 A4 サイズの用紙をセットする 


プリンタドライパの設定画面を表示する^ P.34 


ノズルチェックパターンを印刷する 


Canon PKUS 990 Oi 巧刷設定 



ぉ手入れ 
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0 メッセ — ジを 確認して、腿認パターン印品 ij] ボタンをク U ックします。 
確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 

4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる。^ P . 巨1 



1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プ IJ ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇 [プ U ントセンター](または[プ U ンタ設定ユーティ U ティ])アイコンを夕‘ブルク 
IJ ツクします。 

〇 [名前]か5 [日日00 i] を選び、[設定]をク U ツクします。 

〇 [製品]か5 [日900 i] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ツクします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 



0 メッセー ジを確認して、[確認 ノ夕-ン 印刷] ボタ ンをク U ック します。 
ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

4 ノズルチェックパターンをお認し、化夏な対処をとる。^ P . 巨1 
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ツクパターンを巧認する 


^参ち 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量がかない場合はインクタンクを交 
換してください （ P . 已 1) 

I - -〇 


6C 


6Y 


- 〇 

白いすじびある場合 


〇のバターンに白いずじびある場合は、[グループ 1] のプリントへッドのクリーニングび必要でず。 
包のバターンに白いずじびある場合は、[グループ 2] のプリントへッドのクリーニングび必要でず。 
下の[パターンの確認]画面で[クリーニング]ボタンをク U ックしてク U - ニング操作に進んでくだ 
さい。 （ P .6 吕） 


〇と0のどち6のパターンにも白いすじがない場合 
は、[終了]をクリックしてノズルチェックバターンを 
終了しまず。 


〇と0のどち5のパターンにち白いずじびない場合 
は、 [0 K ] をク U ックしてノズルチェックバターンを 
終了しまず。 







パ g- ンめ B 拓 

田 BISOCKS- ンは T の田のと石6のげ® CiSU です*'? 



インクの巧おし口（ノブル）は目ブ壬口して U 印«£れに"3-ンザこ56のホ巧に巧い卓有 
ません。 甘.イシロの*出し □ <ノプル）ザ目ブ SO し 

印田 sn た" 5- シボこ 5 S の ttts の4きは， てい5巧お任が SO 宝ず。 I クりーニンジ ]€ ク 

了 u ^ ss この S * 由田で呈 e す. I 居了] S ク U ッロして<だ 3 u > 

リッ5して<ピさい. 

クりーニンブ82~3四けつて电田*古 n ない!* 
合は. r ヘプドリ；5レツシンブ J 舌行コで<ビ 


■ t —7 ヴ IJ -- ン； 



白いずじびない場合 



ぉ手入れ 
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プリントベッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルがつまっていると思われる場合は、プ 
リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ 
ングずるとインクを消耗します。ぶ、要な場合のみ行ってください。 

^参考 

• CD - R トレイびセットされている場合は、取り外してください。 

• 排紙トレイが CD - R 印刷の位置にある場合は、扫細トレイを通甫印刷の位置に戻してください。 

参プ IJ ントヘッドのク IJ - ニングは、プ IJ ンタの IJ セットボタンを巧して行ラことをでさまず。 

⑦プ IJ ンタ①電源び入っていることを確認しまず。 

② U セツトボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したときに離しまず。 



[パターンの確認]画面 （^P.61) で[クリーニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作 
の3の Q の [クリーニング]画面び表示されます。 



プリンタの電源を入れる 

プリンタドライパの設定画面を表示する^ P .34 
プリントへツドをクリーニングする 



T [ユーテイリテイ]タブをクリックしま 
ず. 


I [クリーニング]をクリックしまず。 
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巧 


インウの巧化し日レズル)の目ヴまりを州 

如ーニンクを巧うインクみ 
ない巧含王、ノズパ’ 

インククルーブ 


ぇ、赔な: y 加-も 帮 r 潮是摇 


巧踊-二.巧.(勘 

クル-ブ1の 6BK. 化の.がじ 6PM 
クル'-フ2の 6C.6M. 6Y 


ウリ-二/クはイン巧;‘曲きします。 


クリーニングずるプリントへッドを選び 
まず。 

[グループ 1] 

ブラック（己 CI - 己己 K ) •レッド（己 CI - 巨 R ) • フォ 
トシアン（己巳 I -6 PC ) ■ フォトマゼンタ （ B 巳 I - 
己 PM ) ■グ IJ - ン （ BCI - 己 G ) をク U - ニング 
ずる場合 
[グループ吕] 

シアン（日 CI - 巨 C ) • マゼンタ（日 CI - 已 M ) ■イ 
ェ□-(日 CI - 巨 Y ) をク U - ニングずる場合 

夕を考 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ク U - 
ニングを行5前の確認事項が表示されまず。 


[実行]ボタンをク U ックしまず。 


〇確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドのク IJ- ニングび開始されます。 

ク U- ニングび終了ずるまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分か 
かります。 

〇 ノズルチェックパターン印刷で、プ IJ ントヘッドの状態を確認します。 

^P .64 の参ち 

[パターンの確認]画面 （^P.61) で[クリーニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作 
の 3 の0の[ヘッドク U- ニング]画面び表示されます。 

1 プリンタの電源を入れる 


[BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プ IJ ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルク U ックします。 

Q [プ U ントセンター](または[プ U ンタ設定ユーティ U ティ])アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

0 [名前]か5 [日日00 i] を選び、[設定]をク U ックします。 

〇 [製品]か5 [日日00 i] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 



お手入れ 
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プリントへッドをクリーニングする 



へツドク U- ニンク 


インクの«出し口 (ノブル)の呂ブま 

クリ-ニングち巧3インクグルー'; 
ブモ巧ラインクグルーブがわか 
ン巧謂を行なって < ださい， 


) をク IJ- ニングします。 

モ S 巧して<ださい。クリーニン 
いち合は、ノズルチェックバター 



□グループ1 6BK. 6R. 6PC、6PM. 6C 

こ;グル-ブ2 6C、6M、6Y 


クリ—ニンブはインクをち責します， 


( SS 事項 


)" キ T ジセル 




か 


クリーニングずるプリントへッドを選び 
まず。 

[グループ 1] 

ブラック（己 CI - 己己 K ) •レッド（己 CI - 己 R ) •フォ 
トシアン（日 CI - 臣 PC ) ■ フォトマゼンタ（日巴 I - 
巨 PM ) ■ グリーン （ BCI - 白 G ) をク IJ - ニング 
ずる場合 
[グループ 2] 

シアン（日 CI -6 C ) ■マゼンタ （ BCI - 白 M ) •イ 
エ□- ( BCI -6 Y ) をク IJ - ニングずる場合 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ク IJ - 
ニングを行ラ前の確認事項が表示されまず。 


、[実行]ボタンをク U ックしまず。 


©確認メッセージび表示された5、[実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ IJ ントへッドのク U- ニングび開始されます。 

ク IJ- ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分か 
かります。 

夕参考 

へッドクリーニングの効果を確認ずる 

①ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認します。^ P . 己9 

インク残量が少ないと、正しく印刷されません。インク残量がかない場合は、インクタンクを交換してくだ 
さい。^ P . 已1 

感改善されないときは、へッドク U —ニングを3回まで繰り返します。 

③それでも改善されないときには、より強力なヘッドリフレッシングを行ってください。今 P .6 百 














































プリントへッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、ヘッドリフレッシ 
ングを行ってください。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン 
クを消耗しまず。必要な場合のみ行ってください。 

夕参ち 

• CD - R トレイびセットされている場合は、取り外してください。 

• 排紙トレイが CD - R 印刷の位置にある場合は、扫細トレイを通甫印刷の位置に戻してください。 


プリンタの電源を入れる 

プリンタドライパの設定画面を表示する^ P .34 
プリントへツドをリフレツシングする 












































よりな力にか-ごノウ’を巧いまも 


烛孫繳經燃燃！邸轟織激 r ンン赐信 


Vをを二'巧'蹤 


广ヴループ 1 の 

1广ジル—力の 

6BK. 6R6(3.6PC. 6PM 
60, 6M, 6Y , 


總器燃も振盤磯 


:くミんか{シウを沿ちしまもな)-ニシクで巧巧が 


( 実行 i キ松むレ I お記事巧を I 


リフレッシングずるプリントへッドを選 
びまず。 

[グループ 1] 

つラック (己 Ci -6 己 K ) •レツド（巳 CI -6 R ) •フォ 
トシアン（巳 CI - 目 PC ) ■ フォトマゼンタ（巨 CI - 
白 PM ) .グ U - ン（巨 CI -6 G ) を U フレツシン 
グずる場合 
[グループ 2] 

シアン（巳 CI - 目 C ). マゼンタ（日 CI -6 M ) •イ 
エ□-(巳 CI - 目 Y ) をリフレッシングする場合 
ぶ参ち 

[確認事項]ポタンをクリックすると、ヘッド 
リフレッシングを行ラ前の確認事項が表をさ 
れます。 


々 


[実行]ボタンをク U ックしまず。 


0確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
20秒かかります。 

©へッド IJ フレッシング終了後の操作を行います。^ P. 己7の 夕参ち 



1 プリンタの電源を入れる 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルタ‘、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルク U ックします。 

〇 [プ U ントセンター](または[プ U ンタ設定ユーティ U ティ])アイコンをダブルク 
IJ ックします。 

〇 [名前]か5 [日日00 i] を選び、[設定]をク U ックします。 

〇 [製品]か5 [日日00 i] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 


66 























3 プリントヘッドをリフレツシングする 




〇確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの U フレッシングび開始されます。 

U フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
吕〇秒かかります。 

参考 

へッドリフレッシングの効まを®話ずるには 

①ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントへッドの状態を確認しまず。^ P . 已日 
特定の色だけが印刷されないとをには、そのインクタンクを交換しまず。 ^ P .51 
感改善されないときは、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プリンタの電源を切って24時間 
じ Lb 経過したあとに、もう一度ヘッドリフレッシングを行います。 ^ P .6 百 
③それでも改善されない場合は、プ U ントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店、ま 
たは修理受付窓□にご連絡<ださい。 



お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 

畳線がずれる、印刷びざ5つくなど、プリントヘッド位置のずれが確認されたと 
きには、プリントヘッド位置を調壁します。 

参ち 

• CD-R トレイびセットされている場合は、取り列■してください。 

♦ 排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。 

参プリントヘッドの位置の調整は、プリンタの U セットポタンを押してち行ラことび出来ます。 

①プ U ンタの電源び入っていることを確認しまず。 

@オートシートフィーダに A 4 ヴイズの用紙を1枚セットします。 

③ U セットポタンを押し続け、電源ランプが4回点滅したときに離します。 

へッド位置調整パターンげ出力されます。印刷が終了ずるとプリントへッド位置が自動的に調整されまず。 



WS 


1 プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を2巧セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .34 

3 プリントへッドの位置調整を巧5 
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み 


ソ JEW ゴロ R だれ*し細？ 

向が脚ミれなかった口、ミし<日!田巧けすれている#^3：、にかま技巧巧して-ら卜 g おりから试)直してくだれ、 


I に::*邸::21卜 


T t ユーテイ U テイ]タブをクリックし 
まず。 



か 


メッセージを確認して、[へッド位置 
調藝]ボタンをクリックしまず。 

プ U ントへッド位置調整パターンび印刷 
されます。印刷中はフ□ントカバーを開 
けないでぐださい。 

ぶをち 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 


和刷されてぃること欄し、 

[はい]ボタンをクリックしまず。 
































































印刷結まを確認する 



図のよラなバターンび印刷されます。 


印刷パターン 
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み 


SM 龍 ^* f れ。'磯 記し馴を 田，。…だな、。 


■に …''' W . 


メッセージを確認して、にのボタ 
ンをクリックしまず。 

2枚目のバターンび印刷されまず。印刷 
中はフ□ントカバーを開けないでくださ 
し、格了するまでしば5 くお待ちくださ 
し、。 


H B ■ ■ 図のよラなパターンび印刷されます。 

111111 H H Hi ■11111 




imm 


■■III 




印刷び終了するとプ u ントへッド位置は自動的に調整されます。 

^参考 

上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプがオレンジ色に点減している」 
の「11回シンプルヘッド位置調整に失敗した」 （ P .89) を参照してください。 


1 プリンタの 電源が 入つていることをお 認 し、才ートシートフィーダに A 4 
サイズの普通紙を2枚セツトする 

2 [BJ Printer Utility ] を表巧する 

〇プ IJ ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルク U ツクします。 

〇 [プ U ントセンター](または[プ U ンタ設定ユーティ U ティ])アイコンをダブルク 
IJ ツクします。 

〇 [名前]か5 [日900 i ] を選び、[設定]をク U ツクします。 

〇 [製品]か5 [日日00 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ツクします。 





















プリントへツドの位置調整を巧ラ 



シンプルへッド化 ■*!! を実巧しますか？ 

プリンタの S 庙(ケーブルの接巧、プリンタのま巧をオン) 4 して、才ート 
シートフィーブに A4 の#巧巧を2枝入れて、【ヘッドな ■itSl モクリック 
してくださレ。 

手！！)でヘッド化 IS 运をしたい#さは、[キャンセル]をク 
特ホ設定"ネルの f 手かでぺッド化 B を as する J にチェ 
け、[を巧]をクリックしてか6や0苗して<ださい。 

現在の没定モ巧«して«巧する#さは、[を定の«巧]モク！ 

さレ， 


々 


( 卒ャジかレ ')( 




メッセージを確認して、[ヘッド位置 
調藝]ボタンをクリックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はフ□ントカバーを開 
けないで < ださい。 

みをち 

[設定の確認]ボタンをクリックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 













































印刷結果を確認する 


斗 

'm 


図のよラなパターンが印刷されます。 


印刷パターン 














































































巧 0 の MB を巧います。 

巧化ボセットされていることモ»巧して1*巧]モクリッ^^ 
さい。この»の巧 S は自 ft で夷行されます。 


キでンセル 


〇 


メッセージをお認して、[実巧]ボタ 
ンをクリックしまず。 

2枚目のバターンが印刷されまず。印刷 
中はフ□ントカバーを開けないでくださ 
し、。終了するまでしば5 くお待ちくださ 
し、。 


■ ■ ■ ■ 図のよラなパターンび印刷されます。 

11111111111 圓 ■ ■■ ■■ 


圆 11111 



1111111 



印刷び終了するとプ IJ ントへッド位置は自動的に調整されます。 

夕参ち 

上記のバターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプびオレンジ色に点滅している」 
① rn 回シンプルヘッド位置調整に失敗した」 ( P .89) を参照してください。 
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プリンタの巧送について 


引越しなどで本機を別の場所に移送するときは、購入時に本プリンタが入ってい 
た箱や保護材を使用して姻包してください。 

他の箱を使用ずるときは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本プリンタがを全に 
移送されるようにしっかりと個包してください。 

1 電源をオフにする 


^電源ボタンを巧して、電源を切りまず。 



〇 


電源ランプび消えたのを確認 
し、電源プラグをコンセントか 
5巧きまず。 


•重要 


電源ランプの点な中、点滅中には、電源プラグをコンセントか5巧かないでください。プリンタの不良や故障の原因に 


なり、印刷でさな<なることがあります。 


2 コンピュータか6取りかす 
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3 すべて箱に入れる 



^参考 

運送業ちに輸送を依頼するとをは、箱の上部に「精密機器」と明記してくださし、。 


I 






困つたとをには 


プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方まについて説明しまず。 

ぶをち 

ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説明しまず。該当ずるトラブルが見つか!5ないときには r プ IJ ンタ活用ガイ 
ド』の「困ったとさには」を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス!ルでさない^ P .79 
♦ USB 2.0 Hi-Speed 接続がうまくいかない ^ P .80 

ル"化'! 

Windows XP のコンピュータに接続ずると、画面に「高速ではない US 巳八ブに接続している高速 US 己デ 
バイス」と警告でが表示される^ P .8 日 

USB 2.日に対応した環境でプリンタを接続したのに、正常に動作しない^ P .8 日 
プリンタのアイコンが2つでさてしまった今 P .80 

コンピュータが 、 USB 2.0 Hi - Speed に対応していない^ P .81 
USB ケーブルが 、 USB 2.0 Hi - Speed に対応していない今 P .81 
US 巨八ブを使って接続している^ P .81 

♦ 印刷結果に満足できない/データの一部が印刷されない 

最後まで印刷でさない^ P .82 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/置線がずれて印刷され 
る^ P .82 

用紙がカールする/インクがにじむ/はがきがミちれる今 P .83 
印师 j 面がこすれる今 P .84 

♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる今 P .8 曰 
♦ 用紙がラまく送5れない/用紙がつまった ^ P .86 
♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している今 P .88 

♦ 画面にメッセージが表示されている 

編 USBnnn ( USBPRNnn ) への 「書込みエラー/出カエラー」が表示されている^ P .90 
巧紙判別機能に関するエラーが表示されている今 P .91 
フチなし全面印刷に関するエラーが表をされている^ P .92 

CD - R 印刷に関するエラーが表をされている^ P .92 


i ' ftoTOgni 「エラー番号： 3日0」が表をされている^ P .93 




「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 


1001」 
1002」 
1700」 
18已0」 
18已1」 
18已已」 
18已6」 
2001」 
2己00」 


び表示されている 
が表示されている 
び表示されている 
が表示されている 
が表示されている 
が表示されている 
び表示されている 
び表示されている 
が表示されている 


^ P .93 
^ P .93 
^ P .94 
^ P .94 
^ P .94 
^ P .94 
^ P .94 
^ P .9 己 
^ P .9 己 



困つたとをには 


♦ デジタルカメラからラまく印刷できない^ P .9 己 
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エラー が発をしたとまは 



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生する 
と、自動的に 日 J ステータス モニタが表をされます。 巨 J ステータス 
モニタが表示された場合には、[プリンタ情報]に表示されている巧 
処方まにしたがって操作して<ださい。 

また、ご使用の環境により巨 J ステータスモニタ总がの画面が表示さ 
れた場合は、メッセージにしたがって巧処してください。 
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『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 が 
自動的に起動しない 


臟 miijj [スタート]メニューか6 [マイコンピュータ]を選び、開 
いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックします。 

Windows XP むがをご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンを夕’プルクリックし、開いたウィンドウにある 
CD - ROM のアイコンを夕’ブルクリックしまず。 

飾北り•り d 画面上に表示された CD - ROM のアイコンを夕’ブルクリツ 
クしまず。 




『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に 
異常がある 

インス1ル用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓□にご相談くだ 
さい。 （ P .107) 

瞧り■リル ■! Windows のエクスプ □- ラで、 CD - ROM が読めるかお認 
して < ださい。 

動 Jl " 化训 巳 D - ROM をわットしたとチに、 CD - ROM のアイコン打ち！ 

示されるか再度確認してください。 


インス I ルの途中で巧の画面に進め 
なぐなつた 


[プリンタの接続]画面か5先に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I ルをやり直してください。 

① [キャンセ j レ]ボタンをクリックずる 

⑤ [インストール失敗]画面で[もラー 
度]ボタンをクリックする 

感 [おまかせインストール]画面で[戻 
る]ボタンをクリックする 
(4) [ Welcome ] 画面で[終了]ボタン 
をクリックし、 CD - ROM を取り出ず 

⑥ プリンタの電源を切る 
( D コンピュータを再起動ずる 

⑦ 『かんたんスタートガイド』の説明に 
したがって、プリンタドライバをも 
ラー度インストールずる 



♦プリンタドライバびインス I ^ールでをない 

が垃 


原因 


手順通りにインストールしていない 


『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインストールしてくださ 
し、。正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してくだ 
さい。 

瞧 mi i jj エラーが発生してインス I ラが強制お了した場合は、コ 

ンピュータを再起動して再インストールしてください。 




ほかのアプリケーシヨンソフトを起動 
してし、る 

ほかのアプリケーションソフトをずベて終了させてか5、もラー度インス 

1-ールしてください。 



困つたとをには 
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♦ USB 2.0 Hi - Speed 接続がうまくいかない 


i ： y 挪熙接 p 続の しコ總 高-速 夕驢続^^^^^^^ J 


(原因） 

•な |；!iB 巧 • 

USB 2.0 Hi-Speed に巧応していない 
コンピュータに接続している 

ご使用のコンピュータが USB 2.0 Hi-Speed にが応しているか確認しま 
ず。巧応していない場合は、プリンタの下のコネクタ （USB 2.0 Full 
Speed) に接続してください。下のコネクタに接続ずると、このメッセー 
ジは表示されません。 




USB 2.0 に対応していない USB ケー 
ブルを使用している 

必ず USB 2.0 認証ケーブルをご使用ください。 

また、 3m じ(巧のものをお勧めしまず。 


USB； 、ブを使って接続している 

USB 八ブを使わずに、 USB ケープルを直接コンピュータに接続してくだ 
さい。 


USB 2.0 対応拡張力ードまたは USB 
2.0 対応の USB ドライバが正しくイン 
ス1-ールをれていない（プリンタが正 
しく認識されていない） 

拡張カードに付属の取扱説明書をよく読み、再度取り付けし直してくださ 
い。 

USB 2.0 にが応した最新のドライバを入手し、インス1-ールし直してくだ 
さい。 


プリンタのアイコンび2ごでをてしまつた 


(原因） 

•ぶ!! J ぶ • 

US 日ケーブルを下か目上（または上か 

5下）のコネクタにつなざかえた 

一方の USB コネクタに接続してプリンタを使用した後、もう一方の USB 
コネクタに接続を差し換えると、プリンタアイコンび2つになることがあ 
りまず。 

この場をは、[プリンタと FAX] フオルダ (Windows XPW がの Windows 
では[プリンタ]フオルダ）を開を、色が薄くなつていないプリンタアイ 
コンなを選択して印刷してください。 

USB コネクタに接続していないプリンタアイコンは色が薄く なりま 

ず。 
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Q USB 八ブをほって接続している 

CUD •服ぶ A 


USB ； 、プを使って接続している 

USB 八ブを使わずに、 USB ケープルを直接コンピユータに接続してくだ 


さい。 




コンピユータび 、 USB 2.0 Hi - Speed に对応していない 


) 


G 原因） 


•な!! J ぷ遍 


USB 2.0 に巧応していない 
コンピュータに接続している 

ご使巧のコンピュータび Mac OS XV .10.2.7 な上で 、 USB 2.0 Hi - 
Speed ポートを内蔵していることを確認してください。それな列のコン 
ピュータをお使いの場合は、プ U ンタの下のコネクタ （USB 2.0 Full 
Speed ) に接続してください。 


( USB ケーブルび 、 USB 2.0 Hi - Speed に对応していない ) 

(原因） 

•5 脚照 • 

USB 2.0 に対応していない USB ケー 

必ず USB 2.0 認証ケープルをご使用ください。 

ブルを使用している 

また、 3 m じ(巧のちのをお動めしまず。 



困つたとをには 
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♦印刷結果に満足でをない/データの一部び印刷をれない 

( 最をまで印刷でをない 

•ぶ! U ぷ A 


用紙サイズの設定が印刷する用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙ヴイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ページ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、 
印而 IJ ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 


A - ドディスクの空き容量が不足して 
いる 

八ードディスクに十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除し 
てをき客量を増やしてください。 


印刷のデータ容量が大きい 

Windows XP/Windows 2000をお使いの場台、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理ずると、画像の 
一部が印刷されないことがありまず。 

このよラな場合はプリンタドライバの[基本設定]シートの[印刷オプショ 
ン]ボタンをクリックし、表示される[印刷オプション]画面で[印刷デー 
夕のヴイズをかさくずる]をクリックしてチェックマークを付けてくださ 
し、。ただし、この機能を使用ずると、印刷の品位が下がることがありまず。 


じ藏勢 I 齡飄 I 編茲びかすれる/躬をになる/白いす 


インクタンクがしっかりセツトされて 
いない/インクがない 


フ□ントカバーを開け、インクタンクのラベル上の 「 PUSHJ 部分を巧し 
て、インクタンクがしっかりセツトされているかどうか確認してください。 

また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがされていること 
を確認してくださし V 図2のようにオレンジ色の部分び残っている場合は、 
オレンジ色の固5分をずべて巧り除いてください。 



図1正しい状態（〇) 


6 


図吕テープが残っている（ X ) 

.テープ 


•みぞ 


曲 



6 


ミシン目まで完全に 
テープをはがす 


インクがなくなつていた!5新しいインクタンクに交換してくだをい。 
^P.51 




プリンタドライパ’で正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 または[プリント] 
ダイア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 
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プリントへツドの目づまり/プリント 

インクタンクにインクが残つていることを確認してくだをい。 （ P . 日 2) 

へツドの位置ずれ 

ノズルチェックパターンを印刷してインクび正常に出ていることを確 IS し 
てぐださい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷ずる」 （ P . 日日） 


♦ インクが正常に出ていない場合 

^「プリントヘッドをクリー ニン グする」 （ P .62) 

今 「プリントヘッドをリフレッシングずる J ( P •目日） 

♦ ヘッド位置がずれている場合 

^「プリントヘッドに置を調整ずる J ( P •目 8) 


* 一度取りがした保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空 
気が入つたりしてインクが出なくなることがありまず。 




給紙□ーラがミちれている 

給紙□ーラをクリーニングしてくだをい。 

^「用紙びラまく送られない/用紙びつまった」 （ P .86) 


はがさがカールしている 

はがきを逆向きに m ばて力ールを直してか目セツトしてください。 


適切な印刷品位が選択されていない 

[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品 fia ) に設定してください。 

iVkf ル刪 

[基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定しまず。 

[きれい]に設定でをないときや、印刷が改善されないときは、[カスタム] 

を選び、駿茵ボタンをクリックしてより高品質に設定してみてください。 

① [プリント]ダイア□グのボップアップメニューか目[品位と用紙の種 
類]を選び、[詳細設定]をクリックしまず。 

② スライドパーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定しまず。 


用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどラか確認してくだをい。 


( 用紙びカールする/インクびにじむ/はびをび巧れる ) 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い給など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずることをお勧め 
します。 ^ P .29 




濃度を高 < 設定している 


プリンタドライバで濃度の設定をほく設定してください。 

ififlwwiA 

①プリンタドライパの設定画面を開く^ P .34 

⑤[基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調碧]を選び、駿茵 
をクリックずる 

感[濃聞のスライドパーをドラッグして調整ずる 
①[プリント]ダイア□グを開く 

アプ U ケーションソフトの[ファイル]方ニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

⑤ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 
感[濃度]のスライドパーをドラッグして調整ずる 


困つたとをには 


的 






























普通紙に印刷ずるとインクがにじむ 

用紙判別機能を使用しない設定にずることで改善される場合がありまず。 
「用紙判別機能が正しく動作していない」 （ P . 曰 1) を参照し、用紙判別機能 
を使用しない設定にして印刷し直してください。 


C 印刷面びこすれる ) 


適切な巧紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくださ 
しん 

^ r 使用できない用紙について」 （ P .10) 

♦ フチなしを面印刷を巧っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでき 
る用紙かどラか確認してください。 

^「フチなし全面印刷できる用紙について」 ( P .19) 


プリンタドライパ’で正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 または[プリント] 
ダイア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 

印刷巧客によっては設定が適切でも、印刷面がこずれることがありまず。 
この場合は、[ユーティリティ]シート （ Windows )、 または [BJ Printer 
Utility ] ( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]を 
クリックしてチェックマークを付けてくだをい。 

それでも改善されない場合は、印刷濃度が高ずさ’る可能性がありまず。濃 
度の設定を下げてみてください。 

[基本設定]シートの[色調整]か5 [マニュアル調整]を選び、[設定] 

をクリックしまず。 

[プリント]ダイア□グのポップアップメニューか6 [カラーオプション] 

を選びまず。詳細な設定については、『プリンタ活巧ガイド』（『プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 』） の「役立つ情報」にある「プリンタドライバの設 
定画面 J を参照してください。 


厚め①用紙を使用している 

プリンタドライバで[用紙のこずれを防止ずる]設定にしてください。 

iVk , ルリ‘ lid 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]を 
クリックしてチェックマークを付けてくだをい。 

[BJ Printer utility ] の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]をク 
リックしてチ I ックマークを付けてください。 

なお、[用紙のこすれを防止ずる]の設定は、デジタルカメラか5のダイレ 
クト印刷をしたときにも有効になりまず。 


84 



















♦印刷び始ま6ない/透中で止まる 

し原因 ） お加ぶ A 


長い時間、連続印刷しているためプリ 
ントへッドが過熱している 


区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1曰分む上お待ちくだ 
さい。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護ずるため、印刷が 
一時的に停止しまずが、しば5くずると印刷が再開されまず。 

[A ま意」プリントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温に 
なっている場合があります。 




高精細な写富や給を印刷している 

印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅していると去は、データ処理中でず。写賣などのデー 
夕は客量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったよラに見えまず。 


排紙トレイが CD - R 印刷の位置にある 

通常の印刷をずる場合は、排紙トレイを通常印刷の e 置に戻し （ P .42) 、 
プリンタのリセットボタンを巧してください。 




コンピュータ側のトラブル 


コンピュータを再起動ずると、トラプルが解消されることがありまず。 
また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

ififlwwiA 

①プリンタドライバの設定画面を開く今 P .34 

⑤ [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ボタンをクリッ 
クずる 

感[ジョブー覧を表示]ボタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me、 目8をお使いの場合は、削除する文書をクリックし、 
[ファイル]メニューか5 [印刷ドキュメントを削除]を選びます。 

⑥ 確認メッセージび表示された5、[はい]ボタンをクリックずる 

Windows 200日では選択できないことびあります。 

①プリンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリ 
ケーション]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕’ブルクリッ 
クずる。 

霞[ユーティリティ]フオルタ巧の[プリントセンター](または[プリン 
夕設定ユーティリティ])をダプルクリックずる 
感[プリンタリスト]の[る前]に、表示されている機種ちを夕’ブルクリッ 
クずる 

® 削除ずる夕書をクリックし、0をクリックする 



円巧…相ケーブルで接続している場合は本プリンタ1台に巧しコンピュー 


夕を1台のみ接続ずることをおずずめします。 

複数の機器を円 reWire ケープルで接続 

複数の機器を FireWire ケープルで接続している場合、それ5の機器との 

している 

相性により、印刷が止まるなど、プリンタが正しく動作しない場合があり 


まず。この場合は、円 reWire ケープルで接続している機器を取りがした状 


態でご使用ください。 



困つたとをには 
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♦用紙びラま < 送 6 れない/用紙びつまった 

原因 


適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 

^「使用でさない用紙について」 （P.1 日） 


セツト枚数がをずぎる 

用紙別の積載可能枚数を超えないようにセツトしてください。^ P .30 


給紙□ーラがミちれている 

次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

①電源が入っていることを確認し、プリンタにセットをれている用紙を取 
り除< 

感本体のリセットボタンを f 甲し続け、電源ランプが3回点滅したときに 
離ず 

給紙□ーラび回転します。 

感 ® の操作を、2回繰り返ず 

④プリンタに A 4 またはレターサイズの用紙を3枚に(上、縦にセットずる 
(D 本体のリセットボタンを f 甲し続け、電源ランプが3回点滅したときに 
離ず 

用紙び給紙され、排紙されます。 

⑥⑥の操作を2回繰り返ず 


オートシートフィーダに異物が入って 
いる 

オートシートフィーダに異物がないかを確認し、異物がある場合は取り除 
いてぐだをい。 


用紙のセツト方法が正しくない 

用紙のセツト方法を確認し、用紙ガイドを正しくあわせてくだをい。 

^ P.IO 
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次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①排紙側または給紙側の引き出しやずいほうか目用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



•用紙び引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。 

用紙び自動的に排出されます。 

• 用紙び破れてプリンタ内部に残った場含は、電源ボタンを押して電 
源を切り、フ□ントカバーを開けて取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いた5、フ□ンドカバーを閉じて、再度電源を入れ直 
して < ださい。 

⑤用紙をセットし直し、用紙ガイドを正しい位置に合わせてか5プリンタ 
の IJ セッ トボタンを押ず 

• 用紙ガイドを正しい位置に合わせていないと、正しく給紙されない 
ことがあ0ます。 ^P.12 

• 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データび消去さ 
れますので、をラー度印刷の指示をしてください。 

• A 日サイズの巧紙はで字中むの原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでをません。 
用紙びカールして排出不良の原因となることびあります。 

用紙が引を抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いてち 
用紙づまりエラーが解除されない場含には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご連絡ください。 



困つたとをには 
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♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プ U ンタにエラーび起きると、電源ランプび緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



戸 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅一、 

し ) 繰り返し 


2回 

オートシートフィーダに用紙をセットして、リセットボタンを f 甲してくだ 

用紙、または CD - R トレイがない/給 

さい。 

紙でをない 

CD - R / DVD - R に印刷ずる場合は、本プリンタに同個の CD - R トレイ （A 
と書かれているもの）を使用しているか確認してください。 CD - R トレイ 
にディスクがセットされていることを確認し、 CD - R トレイをセットし直 
してか5プリンタのリセットボタンを巧してくだをい。 ^ P .40 


3回 

用紙を巧り除き、正しく用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを 

紙づまり 

巧してください。与 P .87 


4回 

プリンタのリセットボタンを巧ずと、インク切れの状態で印刷を続行しま 

インクがない 

ず。ただし、印刷が終了した5、ずぐにインクタンクを交換してください。 


インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となりまず。 


夕をち 


CD - R 印刷時にこのエラーが発生した場合は、 CD - R トレイを取り外し排 


紙トレイを閉じてか5、上記の処置をしてください。 


已回 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 

プリントへッドが装着されていない/ 

てか5、ヘッド位置を調整してください。 

プリントへッドの不良 

プリントへッドが取り付け5れている場合は、プリントへッドを取り外し、 
接点部分のミちれを確認し、取り付け直してください。 

ぷ参ち 

CD - R 印刷時にこのエラーが発生した場合は、 CD - R トレイを取り外し排 
紙トレイを閉じてか5、上記の処置をしてください。 

それでもエラーが解決されないときには、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。お買いホめの販売店または修理窓□にご連結ください。 


目回 

通常の印刷をずる場含は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してか5プリ 

通常の印刷時に排紙トレイが CD - R 印 

ンタのリセツトボタンを f 甲してください。 

刷の位置にある/ CD - R 印刷時に排紙 

CD - R 印刷をずる場合は、排紙トレイを CD - R 印刷の位置に戻し、 CD-R 

トレイか通常印刷の位置 L おる 

トレイをセツトし直してか5プリンタのリセツトボタンを巧してくださ 

U 、。 


印而阳に排紙トレイの位置を動かしたり閉じたりしないでくださし V 破損 


の原因になります。 


7回 

まず、本プ U ンタに同捆の CD - R トレイ （ A と書かれているらの）を使巧 

CD - R または DVD - R がセツトされて 

しているか確認してください。 

し、ない 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか5、 CD - R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを巧してください。今 P .3 日 
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S 回 

廃インク吸収体*が満杯になりそう 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除しまず。 

しば5ぐの間は印刷でさまずが、ミ雨杯になると印刷でさなぐなりまず。お 
早めに修理受付窓口にご連絡ください。 


9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続されているケーブルを巧いてか5、プリンタのリセットボタンを f 甲し、 
再度ケープルを接続してくだをい。 

それでもエラーが解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。 

本プリンタで巧応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
してください。 


11回 

シンプルへッド拉置調整に失敗した 

♦ A 4 サイズ 1 U 外の用紙がセットされていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、 A 4 サイズの用紙 
を吕枚セットしてください。 

♦ インクがなくなっているか、正しくセットされていません。 

「インクタンクがしっかりセットされていない/インクがない J の項目 
を参照して確認してください。 ^ P .82 

♦ ノズルが目詰まりしていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、ノズルチェックパ 
夕ーンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。^ P . 己9 
♦ プリンタの排紙□巧に強い光が当っていまず。 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除し、排紙□巧に光が当 

5ないよラに調整してください。 

上記の巧策をとった後、再度へッド位置調整を巧ってもエラーび解ミ夫され 
ないときには、プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除した後、 
手動でへッド巧置調整を巧ってください。手動でのへッド位置調整につい 
ては、『プリンタ活用ガイド』の「困ったときには J の「画面にエフーメッ 
セージが表示されている J 一「シンプルへッド位置調碧に失敗した」を参 
照してぐださい。 


* ク|」ーニングなどで使用ずるインクは、プ IJ ンタ内にある廃インク吸収体に吸収されまず。このエラーが発生したと 
をには、廃インク吸収体の交換およびプ IJ ンタの点横が必要になりまず。 



た 

と 

を 

に 

は 


夕参ち 

電源.ランプびオレンジ色と緑色に空互に点滅したとまは 

ヴービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。プ U ンタの電源を切ってか5、コンピュータと接続してい 
るケーブルを外し、電源プラグをコンセントか5おいてください。1日分程度放置してか5、正しく接続し直し再度プ 
U ンタの電源を入れ直してみてください。それでち回復しない場合は、お買いホめの販売店または修理受付窓□にご連 
結ください。 
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♦画面にメッセージび表巧されている 


USBnnn ( USBPRNnn ) への r 書込みエラー/出カエ 
ラ ー J び表示されている 


•» ぶ • 

プリンタの準備びできていない 

電源ランプが緑色に点口していることを確認してください。 

電源ランプが消なしているとさは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 


巧紙びセツトされていない 

用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを巧してください。 

用紙なしエラーが一定時間む上放置をれるとメツセージび表示されること 
がありまず。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフ！ースび異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

①プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く^ P.3 日 
⑤[ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認ずる 

印刷先の ポート び USBnnn に amn 円 XUS 9 日日日 i ) または 
USBPRNnn (Canon 円 XUS 白90 日 i) (n は数字）に言受定されて し る 
ことを確認してください。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいをのに変更するか、 
プリンタドライバを再インストールしてください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 
してぐださい。 

♦ 中継機や巧付けパッファ、 US 目八ブなどを使用している場含は、それ 

6をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか6印刷してみて 
ください。正常に印刷される場合は、中継機、外付けバッファ、 USB 

J \プの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具含があることも考え5れまず。月リのケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタポートの異常 

プリンタポートの状態を確認してください。 

①[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ 
□パティ]を選ぶ 

感[八ードウ エア] シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 [USB 
(Universal Serial Bus) コント□-ラ]をクリックしたあと、 [USB 
印刷ヴポート]をダブルクリックずる 

Windows Me、Windows 白8をお使いの場合は、[デバイスマネー 
ジャ]シートで[ユニバーヴルシ U アルバスコント□ーラ]をクリック 
したあと、 [Canon 円 XUS 目目0日 i] をダブルク U ックしてください。 

感拴眼]シートにデバイスの異常に関ずる記述び表示されているか確認 
ずる 
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スプールを使用している 

Windows Me、Windows 98でスプールを使用している場合は、[プリ 
ンタに直接印刷データを送る]よう設定を変更してください。 

① プリンタドライバの画面を[スタート]メニューか5開く ^P.3 日 
霞 [詳細]シートの[スプールの設定]をクリックずる 
感 [プリンタに直接印刷データを送る]を選ぶ 


プリンタドライパが正しくインス！-一 
ルされていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

① [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])、 [Canon 円 XUS 日900 i] の順にクリックし、[アンインストー 
ラ] を選ぶ 

感 画面の指示にしたがって操作ずる 

感 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インスI^ールずる 


( 用紙判別機能に関するエラーび表示されている ) 


お邮 巧遍 

;原因） 

巧紙が正しく判別できない 

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得5れない場合がありまず。 
いったん印刷を中止し、用紙が正しくセットされていることを確認してく 
ださい。 

用紙を正しくセットし直してもエラーが表示される場合は、 r 用紙判別機能 
が正しく動作していない J を参照し、用紙判別機能を使用しない設定にし 
て印刷し直してください。 


用紙判別機能が正しく動作していない 

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得6れない場合がありまず。 
その他のプリンタの機能は通常通り使用でさるので、用紙判別機能を使用 
しない設定にして印刷し直してくだをい。 

① プリンタに電源が入っていることを確認し、プリンタドライバの設定画 
面を[スタ ー ト]メニューか5開く^ P.3 已 
霞 [ユーティリティ]シートの[特殊設定]をクリックずる 
感 [用紙の種類を判別ずる]をクリックし、チェックマークを外す 
® 階信]をクリックしてか5、 [0K] をクリックずる 
愈 [基本設定]シートの[用紙の種類]か6正しい用紙を選択し、にの 
をクリックずる 
⑥ 印刷をやり直ず 

① プリンタに電源が入っていることを確認し、 [BJ Printer utility] を 
表示ずる 

⑤ プルダウンメニューか5 [特殊設定]を選ぶ 

感 [用紙種類を判別ずる]をクリックし、チェックマークをがず 
④ [送信]をクリックしてか5、[実巧]をクリックずる 

CD [プリント]ダイア□グを表示ずる 

⑥ [用紙の種類]か5正しい用紙を選択し、[プリント]をクリックずる 



困つたとをには 
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( フチなしを面印刷に関するエラーび表示されている 

C ^ l ~) •如 u ぶ扇 


フチなし全面印刷に対応していない用 
紙がセツトをれている 

セットされた用紙がフチなし全面が刷に対応しているかを確認してくださ 
し、。今 P.1 日 

正しい用紙をセットしてちエラーが表示される場合は、 r 用紙判別機能が正 
しく動作していない J P.91) を参照して、用紙判別機能を使用しない 
設定にし、用紙の種類を還択してか目印刷し直してくだをい。 



( ご口-円印刷に関するエラーび表巧されている ) 

^原因） 

•な!! J 巧 • 

CD-R トレイまたは CD-R/DVD-R が 

まず、本プ U ンタに同捆の CD-R トレイ （A と書かれているもの）を使巧 

セツトされていない 

しているか確認してください。 

CD-R トレイ、 CD-R/DVD-R を正しく取り付け、プリンタのリセットボ 
タンを巧してください。 ^P.3 日 


CD-R/DVD-R が正しく認識されない 


CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがありまず。この場合 
は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で [CD-R 印刷時にプリンタ 
ブルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェックマークを外して 
印刷してください。 

印刷が終わった5、 [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェック マー クが外れていると、 CD-R/DVD-R がセットされていなくて 
も印刷が始まることがありまず。チェック マー クを付けることで、 CD-R 
トレイがミちれるのを防ぐことができまず。 


CD-R トレイがつまった 


CD-R トレイがつまった場合は、次の手順にしたがってセットし直してく 
ださい。 


① 


⑤ 

感 


CD-R トレイをゆつ < り引を出ず 

CD-R トレイが引き抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、 
再度電源を入れ直してください。 CD-R トレイが自動的に排出されま 
ず。 

排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットし直ず^ P.38 

CD-R トレイ （A と書かれているトレイ）をセットし直し、プリンタの 

リセツトボタンを f 甲ず 




排紙トレイが正しくセットされていな 
い 

排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットして CD-R トレイをセットし直 
し、プリンタのリセットボタンを巧してください。 ^P.38 




印刷中に排紙トレイを操作した 


通常の印刷をずる場合は、排紙トレイを通常印刷のに置にセツトし直しか 
5プリンタのリセツトボタンを巧してか5、印刷し直してください。 

CD-R 印刷をずる場合は、排紙トレイを仁 D-R 印刷のに置にセツトして、 
CD-R トレイをセツトし直してか5プリンタのリセツトボタンを押してく 
だをい。その後で再度印刷を行ってください。 

印刷中に排紙トレイの位置を動かしたり閉じたりしないでくださしV破損 
の原因になりまず。 
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( が]?巧而面 n r エラーま号： 300 J び表示されている ) 


プリンタの準備ができていない 

電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。 

電源ランプが消打しているとをは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタがネ刃期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータがケープルでしっかり接続されていることを確認 
してください。 

♦ USB 八ブや、 FireWire リピーター八プなどを使用している場却ホ、そ 
れ5をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみ 
てくだをい。正常に印刷される場ちは、 US 己/、プや、 FireWire U 
ター八プの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具含があることもちえ5れまず。別のケープルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


[プリントセンター](または[プリン 
夕設定ユーティリティ])の[プリンタ 
リスト]にお使いのプリンタちび表示 
されていない 

①プリンタドライバをインストールした八ードディスクの中の[アプリ 
ケーシヨン]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕’ブルクリッ 
クずる 

霞[ユーティリティ]フオルタ巧の[プリントセンター](または[プリン 
夕設定ユーティリティ])をダプルクリックずる 
感[プリンタリスト]に [99000 が表示されていることを確認ずる 
表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがつ 
てプ U ンタドライバを再度インストールし直してください。 


夕 


参考 


尚上の巧処方まにしたがって操作しても解決しない場合は、お使いにな5ないアプリケーションを終了するか、または 
不必要な機龍拡張書類やコント□ールパネル書類を外して印刷してみてください。 


r エラーを号：100 1 J が表示されている 


CD-R トレイびセツトされていない 


まず、本プリンタに同徊の CD-R トレイ （A と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD-R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを巧してくだ 
さい。"^ P.40 




^化)^巧！而面！ r エラーを号： 

1002 J び表示されている ) 





まず、本プリンタに同徊の CD-R トレイ （A と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD-R/DVD-R を正しく取り付けてか5、 CD-R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを巧してください。今 P.39 



困つたとをには 
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CD-R/DVD-R が正しく認識されない 


CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがありまず。この場合 
は、[日 J PrinterU 川け y ] の[特殊設定]で [ CD-R 印刷時にプリンタブ 
ルディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークをがして印 
刷して < ださい。 

印刷が終わった5、 [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェック マー クが外れていると、 CD-R/DVD-R がセットされていなくて 
も印刷が始まることがありまず。チェック マー クを付けることで、 CD-R 
トレイが‘用れるのを防ぐことができまず。 


^ [T 亏一巧ち : 

170 0J び表示されている ) 



廃インク吸収体*が満杯になりそう 

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除しまず。 

しば5<の間は印刷でをまずが、ミ雨杯になると印刷でさなぐなりまず。お 
早めに修理受付窓口にご連絡ください。 


*クリーニングなどで使用ずるインクは、プ U ンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したと 
きには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。 


( r エラー番号： i 日 soj び表示されている 



CD-R 印刷をずるときに排紙トレイが 
通常印刷の位置にある 

排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットして CD-R トレイをセットし直 
し、プリンタのリセットボタンを巧してください。 ^P.38 


r 化)巧而巧!！じ5—惠百： 

1日51 J び表示されている ) 


通常の印刷をずるときに排紙トレイが 
CD-R 印刷の位置にある 

排紙トレイを通常印刷の位置にセットし、プリンタのリセットボタンを巧 
してください。 ^P.42 


^化) ST 而而お！[エラー番号： 

1日5己 J び表示されている ) 


CD-R 印刷中に排紙トレイを操作した 

扫 Mffi トレイを CD-R 印刷の位置にセツトして、 CD-R トレイをセツトし直 
してか5プリンタのリセツトボタンを f 甲しくだをい。その後で再度印刷を 
行つてください。 ^P.38 


^ ^^'1伟?巧而而1[エラー番号： 

185巨 J び表示されている ） 


通常の印刷中に排紙トレイを操作した 

排紙トレイを通常印刷の位置にセットし直し、プリンタのリセットボタン 
を巧してか5、印刷し直してください。今 P.42 
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r エラーま号：200 ij び表示されている 


デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで对応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 


接続されているケーブルを巧いてか5、プリンタのリセットボタンを巧し、 
再度ケープルを接続してください。 

それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。 
本プリンタで巧応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
してぐださい。 




( 脚 WI " 刷1 r エラーま号： 2500 J び表示されている ) 


シンプルへッド拉置調整に失敗した 

「電源ランプがオレンジ色に点滅している J の ri 1回シンプルへッド位置 
調醫に失敗した」にしたがって、巧処してください。 ^ P .89 



参考 

似上の巧処方まにしたがっても解ミ夫しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールバネル書類をがして印刷して 
みて < ださい。 

♦デジタルカメラか6ラま<印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラか5直接印刷を行ったとさに、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のと 
お0です。 

♦ 本プ U ンタと接続して直接印刷できるのは、 "PictBrid 旨 e" 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデ 
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

♦ 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが9回点ミ威します。こ 
のときは、接続ケーブルを抜き、プ U ンタの U セットボタンを押してか5再度ケーブルを接続してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合があります。そのときは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いてか5プ U ンタの U セットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。自動で電源が入5ないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラをお使いの場合 
は、手動で電源を入れて<ださい。 

♦ 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、プ U ンタドライバで用紙のこすれを防止ずる設定に 
してください。今 P.84 

♦ 表示されるエラーや巧処方まについては、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書もあわせて参 
照して < ださい。 

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせくだ 
さい。 


しカメラ側エラー表示 ') ■五柳ぶ • 


プリンターは使用中でず 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 


プリンターは準備中でず 

準備動作が終了ずるまでお待ちくだをい。 



困つたとをには 
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ペーパーがありません プリンタに用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを巧してくだ 

さい。また、排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイ 
を通常印刷の位置に戻してください。 


ペーパーが詰まりました 用紙を取り除き、用紙をセツトしてプリンタのリセットボタンを巧して 

<ださい。 


プリンターカバーび開いていまず フ□ントカバーを閉じてください。 


プリントへッド末装着 プリントヘッドが装着されていないか、プリントへッドの不良でず（プ 

U ンタの電源ランプ已回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取 
り付けてください。 

プリントへッドがずでに取り付け5れている場合は取り巧して接点部 
分の;‘ちれを確認し、取り付け直してください。 

それでもエラーが解決されないときには、プリントへッドが故障してい 
る可能性がありまず。修理受付窓口にご連給ください。 


廃インクタンク（廃インク阪収体* *)が廃インク吸収体が満杯になりそラでず。 

満ホ不でず プリンタのリセットポタンを押してエラーを解除しまず。しば目くの間 

は印刷でをまずが、ミ商杯になると印刷でをなくなりまず。お早めに<彦理 
受付窓口にご連結くだをい。 


プリンタートラブル発生 ヴービスが必要なエラーが起こっていまず（プリンタの電源ランプが才 

レンジ色と緑色に交互に点滅)。 

いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか 
5、もう一度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合 
は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 


インクが残りわずかでず そろそろインクタンクの交換時期でず。新しいインクタンクをご用意く 

ださい。エラー画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開しまず。 


インクがありません インクタンクのインクがあ0ません。 

新しいインクタンクと交換してくだをい。 ^P. 己4 

*クリーニングなどで使用ずるインクは、プ U ンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したと 
をには、廃インク吸収体の交換およびプ U ンタの点検が必要になります。 
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Mac OS 8.6 - 9. X でのご使用 

にごいて 

Mac OS 8.己〜 9. x をお使いの場合に、プリンタドライバをインス I ルして、 

プリンタを印刷できるように設定する方法について説明します。 

Windows または Mac OS X をお使いの場合については、『かんたんスタートガ 
イド』を参照してください。 


プリンタドライバをインストールする 


[ A 注意 I 

ウイルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、オフにずるか[システム]フォルダか5がし 
て < ださい。 

1 コンピュータの電源を入れる 

プ U ンタの電源は ON のままでち構いません。 



m 


2 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 

プ□グラムび自動的に開始されます。 

自動のに開始しない場合は、デスクトップ上のアイコン„；^5んをダブルク U ックしてください。 

3 インストールを実巧する 

〇 [Mac os 狂巨-日. X] フオルタ‘、[プ U ンタドライバ]フオルダを順に夕‘ブルクリック 
します。 

〇 [インス!ラ]を夕‘ブルク IJ ックします。 

インス I ルび始まりまず。 

〇表示されるメッセージにしたびって、インス!ルを続けます。 

〇インス!ルび完了したことを示すメッセージび表示された5、[再起動]をクリツ 
クします。 

コンピュータび再起動されます。 
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参ち 

アプ U ケーシヨンソフトをインス!-ールするには 

① [Mac OS 8.6-9.X] フオルダをダブルク U ックし、開いたフオルダの[アプ U ケーシヨン]をダブルク U ックする。 
CD インス!-ールするアプ U ケーシヨンソフトのフオルダをダブルク U ックし、開いたフオルダのインス I -ーラをダブル 
クリックする。 

W 降は画面の指をにしたがってください。 


プリンタを印刷でまるよラに設定する 


1 [アップルメニュ ー] か6 [セレクタ]を選ぶ 

2 [PIXUS ggooi] を選択する 

[接続先]に[日日00 i ] び表示されていることを確認します。 

夕参ち 

[接続先]に [99001] び表示されない場合は、プリンタに電源び入っているか、またコンピュータと正しく接 
続されているかを確認してください。 

3 セレクタを巧じる 

参考 

きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整ずる必要があります。プ U ントへッド位置の調整につ 
いて詳しくは 『Mac 日 S 9 プ U ンタドライバガイド』（『プリンタソフトウェア CD-ROM 』） を参照してくださ 
し、。 
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『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書でず。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プ U ンタ活用ガイド』を表示する 


『プ U ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 




1 デスクトツプ上のアイコンし |i ) をダブルク y ツクする 

『プ U ンタ活用ガイド』び表示されます。 



『アプ U ケーシヨンガイド』を表示する場合は、アイコンをダブルク IJ ックし 
て < ださい。 


m 


参考 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたときに、[電モマニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインス!-ール（一賣か5選択）]の画面で[電子マ 
ニュアル]を選び、電子マニュアルのインス!-ールを行って<ださし、。 

• 『プリンタ活用ガイド』や『アプ U ケーションガイド』は[スタート]メニューか5表示ずることもできま 
す。[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [PIXUS 9白0 Oi ガイド] 
一[プ U ンタ活用ガイド]([アプ U ケーションガイド])の順に選びます。 

♦ 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除ずるときは、 Windows の[スタート]メニュ ー 
けら [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [PIXUS990 日 i ガイド]一[アンインストール] 
の順に選びます。 

インスI-ールしたマニュアルはまとめて削陳されます。 
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1 『プリンタ活用ガイド』を表示する 

〇『プ U ンタソフトウェア CD-ROM 』 をコンピュータにセットします。 
CD-ROM のアイコンをダブルク U ックします。 


0 0 e 


Cl 


0 CANON.BJ 



e 0 a _ ロマニュアル 





『プ U ンタソフトウェア CD-ROM 』 に入つているアプ U ケーシヨン、 Easy-WebPrint を使うと 
『プ IJ ンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することができます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プ U ンタ活用ガイド』の「目次」をご覧ください。 
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『プリンタ活用ガイド』総目巧 


『プ U ンタ活用ガイド』では、 L ソ下の内容について説明しています。 


このマニュアルのほいかた 

マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックをほって 
みよラ 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減6し 
て印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 
ル"化！ 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 
したい 

印刷品位を調整したい 

画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
tViLIJI.lMJcl 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮か印刷し 
たい 

お大/縮小率を設定して印刷したい 
1枚の用紙に複数ぺージを縮小して印刷したい 

ル"化 ■! 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷した 
い 

ル "‘ M 

複数ページの原稿を冊テに綴じ6れるよラに印 
刷したい 

ル "‘ M 

両面に印刷したい 


tViriiJi.iMi.-i 

スタンプを印刷したい 

ル "‘ M 

背景に模様を付けて印刷したい 

イラスト風に印刷したい 

1色の濃淡だけで印刷したい 

白黒で印刷したい 

印刷ずる順番を変えたい 

定型外の用紙に印刷したい 

印刷ずるとをの動作音を静かにしたい 

プリンタドライバの設定を登録したい ^ 

印刷内容をプレビューで確認したい 

巧 

録 

プリンタをほってオリジナルグッズ 
を作ろう 

オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状ゃ挨搂状を作ろラ 
フオトシールを作ろう 

いろいろな用紙に印刷してみよラ 

使用でをる用紙のサイズと種類 
封筒 

高品に専用紙 HR -101 S 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401/ エコノミーフオト 
ぺーパー EC -101 

フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 

プ□フェッシヨナルフオトカード PC -101 

プ□フェッシヨナルフオトはがを PH -101 

スーパー フオ トぺーパー SP -101 

スーパーフオトぺーパー • シルキー SG -1 01 

マツトフオトぺーパー MP -101 
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OHP フイルム CF -102 
T シャツ転写紙 TR - 301 
往復官製はがき 

プリンタのが況を確認しよ5 

BJ ステータスモニタの 機能 

[プリントセンター]とは 

困つたとをには 

プリンタドライバびインス I ルできない 
USB 2.0 Hi - Speed 接続がうまくいかない 
されいに印刷でをない 
印刷び始ま5ない/逸中で止まる 
用紙び正しく送6れない/用紙びつまる 
電源ランプがオレンジ色に点滅している 
画面にエラーメッセージが表示されている 
デジタルカメラか5 5まく印刷でをない 
CD - R や DVD - R にラまく印刷でをない 

tVilL , ル"化 J 

Windows をお使いのちへ 

お立つ瞬民 

印刷でをる範囲 

ネットワーク環境でプリンタを使用ずる 
最新のプリンタドライバを入手ずる 


プリンタドライバの設定画面 

[基本設定]シート 
[ページ設定]シート 
[スタンプ/背景]シート 
[特殊効果]シート 
[お気に入り]シート 
[ユーティリティ]シート 



プリンタドライバの設定画面 

[ページ設定]ダイア□グを開く 
[プリント]ダイア□グを開< 

[ページ属性]([ページ設定]ダイア□グ） 
[カスタム用紙サイズ]([ページ設定]ダイア□グ) 
[一覧]([ページ設定]ダイア□グ） 

脚刷部数と印刷ページ]([プリント]ダイア□グ) 
[レイアウト]([プリント]ダイア□グ） 

[出カオプション]([プリント]ダイア□グ） 
[品位と用紙の種類]([プリント]ダイア□グ） 
[カラーオプション]([プリント]ダイア□グ） 
[特殊効果]([プリント]ダイア□グ） 

[フチなしを面印刷]([プリント]ダイア□グ） 
[一覧]([プリント]ダイア□グ） 



[BJ Printer Utility ] 

[BJ Printer Utility] を起動ずる 

クリーニング 

テストプ ij ント 

インク情報 

サイレント設定 

特殊設定 

索引 


ル化ん 'I 

『プリンタ活用ガイド』を削除ずる 

ルリ化！ 
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仕様 


プ U ジタ本付： 

印刷おな度 

最高4800 ( 横 ）X 240が（縦 ） dpi 
* 用紙の下端で最高48日0 X 1200 dpi になります。 

印刷巧度（興社標準パターンに 
て測定） 

ブラック印刷最高速（カスタム設定已） 
ブラック印刷標準 

カラー印刷 最高速（カスタム設定已） 

カラー印刷 標準 

フォト EP 刷 標準 ( PR -101 A 4) 

フォト印刷 標準 ( PR -101 A 3) 

1 6 ppm 

4.4 ppm 

1 2 ppm 

4.2 ppm 

1.2 ppm 

0 .日日 ppm 

印字幅 

最長322.2 mm (フチなし印刷時329 mm ) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

80 KB 

インタ フエー ス 

USB 2.0 Hi - Speed / US 巨 

FireWire 
カメラ接続部 

動作音 

約37 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

温度•に1。广〜つ已 。 C 

湿度：1 0% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧巧垣境 

温度： 0 で〜 4crc 

湿度： 5% RH 〜9日 o/oRH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/巨0 Hz 

ミ 肖費電力 

待機時：約1 .8 W 
印刷時：約28 W 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから扳いてください。 

寸法 

曰 77 mm (横 ） x 334 mm (奥行き ） x 182 mm (高さ） 

※用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

重量 

本体約9.已 kg 

プリントヘッド 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□一、フォトシアン、フォトマゼンタ、グリーン、レッ 
ド：ノズル数768 (384 X 2)、1200 dpi 

イジクタジク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク （ BCI - 日 BK ) 約830枚*1約1100枚*2 

シアンインクタンク（巳 CI - 日 C ) 約1100枚*2 

マゼンタインクタンク （ BCI -6 M ) 約790枚*2 

イエ□—インクタンク（巳 CI - 日 Y ) 約己40枚*2 

フォトシアンインクタンク（巳 CI -6 PC ) 約380枚*2 

フォトマゼンタインクタンク （ BCI -6 PM ) 約280枚*2 
グリーンインクタンク（巳 CI - 已 G ) 約2300枚*2 

レッドインクタンク（巳 CI - 日 R ) 約2300枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で 、 ISO JIS-SCID No . 日を普通紙に印刷した 
場合 
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キヤノン "Bubble Jet Direct " プリント 


巧応用お 

L 判 ( PR -101 L / SP -1 日1 L )、2 L 判 （ PR -101 2 L / SP -101 2 L )、 はがきサイズ （ PH - 
101)、 A 4 サイズ （ PR -101/ SP -101)、 力ードサイズ （ PC -101 C ) 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし 

EP 刷品位 

固定 

補正おお 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（曰付、画像番号）印刷 

対応お種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのパ’ージョンアップが必要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 已 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 己 / S 己0 

PowerShot A 60/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 日 D/EOS Kiss Digital 

♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 




プリジタドライバの動作程境 



♦ Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 日 8 び動作するコンピュータ 

参 USB 2.0 Hi - Speed インタフェースをお使いになる場合には、 L ソ下の環境びぶ、要でず。 
O&Windows XP/Windows 2000 

USB 2.0ドライバ： Micmso れ社製 USB 2.0ドライバ 

USB 2.0 Hi - Speed 規格に準拠した PC およびケーブル* 2 
*1 Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入 
手可能です。また、 Micraso れ社製 m 外の USB 2.0ドライバでの動作は保記してお 

0ません。 

だ USB 2.0 Hi - Speed 対応機器ずベての動作を保班ずるものではありません。 

♦ USB インタフェース 

Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 日 8 のいずれかがプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保扭がされて 
います。 （ Windows 日8じ(降びプレインストールされているコンピュータから 

Windows XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードしたコンピュータも 
含む） 

参 CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要なノトドディスクの空き容量（一時的に使用ずる領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 : 6已 MB 

Windows Me/Windows 98 : 30 MB 

本プリンタをネットワーク機として使用ずる場合、 BJ ステータスモニタは使用でさません。 
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プリジタドライバの動作廣境 


♦ USB インタフェースを標準搭載し 、 MacOS 8.6 〜目. X または Mac OS X v . 1 0.2. 1 
しソ上び動作する Macintosh シリーズコンピュータ 

♦ USB 2.0 Hi - Speed インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーに 
より USB 2.0 Hi - Speed ポートの動作が保証されているむ下の〕ンピュータを使用ずる 
ことびお要でず。 

- Mac OS X V. 10.2.7 じ Lb びインス I ルされたコンピュータ 
- USB 2.0 Hi-Speed ポート內蔵の Macintosh 
(拡張ボードでの動作は保部いたしません） 

♦ FireWire インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーにより円 「eWire 
400ポートの動作わ確認されているじ(下のコンピュータを使用ずることび必要です。 

■ Mac 0 S 9.0 .4 〜 9. X 、 または Mac 0 S X v . l 0.2. 1じ(上びインストールされたコン 
ピュータ 

- FireWire 400内蔵の Macintosh 

♦ インストール時に必要なハードディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 

Mac OS 8.6 〜 9.x : 30 MB 

Mac OS X V. 1 0.2. 1技上：100 MB 

Mac OS X をお使いの場合、 UTF の機能には対応していません。 

♦ 両面印刷 
♦フィットページ印刷 
• 冊子印刷 
♦ ポスター印刷 

♦ 逆順での印刷（ただし Mac OS X v . l 0.3 では可能） 

♦ オートフォトパーフェクト機能 
参長お3号/4号封筒への印刷 

* アプリケーシヨンソフトをご使用の場合は 、 Mac OS X フォルダ内のアプリケーシヨン 
ソフトをインス1ルしてください。 



m 


居境基本性能 

本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canonjp/ecolo 呂 y 


電子マニュアルの動作廣境 


参 Pentium ®7 已 MHz 相当 m 上の CPU ( Pentium ⑥1 33 MHzL ソ上を推奨) 
♦ 2倍速政上の CD - ROM ドライブ （4 倍速 m 上を推奨） 

参 Windows : Microsoft ® Internet Explorer 己 . OULh 

Mac OS : Microsoft ® Internet Explorer 巳. 0 (上 、 Safari 1.0 上 


本書はリサイクルに配慮して製本されていまず。本書び不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 
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推奨する CD - R / DVD-R メディア 

• CD-R 




太陽誘電 

CDR -80 SPYN 

CDR -80 SPY 10 PN 

CDR 80 SPYS 己 N 


CDR -80 WPYN 

CDR -80 WPY 10 PN 

CDR 80 WPYSBN 


CDR -8 曰 SWPY 20 SN 

CDR -74 WPYN 

CDR -74 WPY 10 PN 


CDR 74 WPYSBN 

CDR 74 SPYSBN 

CDR 80 WPY 10 MBN 


CDR -80 WPY 10 PR 

CDR -80 WPY 20 SV 

CDR -80 SWPY 20 SV 


CDR -80 SPY 10 PV 

CDR -80 WPY 10 PV 

CDR 74 WPY 10 PV 


CDR 80 WPY 10 MBV 

CDR 80 SPY 10 MBV 

CDR 80 WPY 30 MBV 

曰立7クセル 

CDR 700. PW 1 P 10 S 

CDR 6 已 O.PWIPIOS 

CDR 700 S.PWIPIOS 


CDR 700 S . PW 1 P 20 S 

CDR 700 S . PW 50 SP 

CDR 曰已 OS.PWIPIOP 


CDR 己已 OS.PWSOSP 

CDR 700 S.PSIPIOS 

CDR 扫已 OS.PSIPIOS 

TDK 

CD - R 74 TWS 

CD - R 80 TWS 

CD - R 74 TWX 10 S 


CD - R 80 TWX 10 S 

CD - R 74 TWX 20 S 

CD - R 80 TWX 20 S 

FUJIFILM 

CD-R 650 WPE lOP 

CD-R 700 WPE lOP 

CD-R 6 已 OWPE 20 P 


CD-R 700 WPE 20 P 

CD-R 己曰 OWPE 已〇 

CD-R 700 WPE 已〇 


CD-R 巨 501 OP CVM 

CD-R 7001 OP CVM 

CD-R 6 已〇 20 P CVM 


CD-R 700 20 P CVM 



AXIA 

ACD-R WP 74 B 

ACD-R BL 74 B 

ACD-R GR 74 B 


ACD-R PK 74 B 

ACD-R RG 74 日 

ACD-R WP 80 B 


ACD-R BL BOB 

ACD-R GR BOB 

ACD-R PK SOB 


ACD-R RG BOB 

ACD-R MIXK 74 X 3 巳 

ACD-R MIXD 74 X 3 B 


ACD-R MIXK 80 X 3 B 

ACD-R MIXD 80 X 3 B 

ACD-R MIX 74 X 已 B 


ACD-R MIXK 74 X 已 B 

ACD-R MIXD 74 X 已 B 

ACD-R MIX SOX 已 B 


ACD-R MIXK SOX 已 B 

ACD-R MIXD 80 X 已 B 

ACD-R MIX 74 X 1 OB 


ACD-R MIX 80 X 10 巳 



♦ DVD-R 




曰立7クセル 

DR 47 PW .1 P 5 S 

DR - V 47 PW .1 P 己 S 

DR 47 PWB .1 P 


DR 47 PWB .1 P 己 S 

DR 120 PW .1 P 

DR 120 PW .1 P 5 S 


DR 120 PW .1 P 10 S 



推巽する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 

最新情報については http :// cweb . canon . jp / bj / support / をご賣ください。 


106 




お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』（『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』） の「困ったときには」 
の章を読んでもトラブルの原因びはっきりしない、また解みしない場合には、次の要領でお問い 
合わせください。 


プリンタのな障の場さは 


どのような対処をしてもプ U ンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されまず。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓 □ に修理を依頼して < ださい。 

別紙の 『サービス&サポートのごま 巧』をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの巧題は？ 



プ1」ンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライバのインス!ルち問題なければ、プ IJ 
ンタケープルやコンピユータシステム （0 S 、 
メモリ、八ードディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え5れまず。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 




ンソフトの問題のよラだけど？ 


特定のアプリケーシヨンソフトで起さるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンに>/(—ジヨンアツプすると問題が解まする 
場合があります。また、アプ U ケーシヨンソ 
フト固有の問題と考え6れます。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 



m 


プリンタドライ J くのノ くージョンアツプの方法 

は、別紙の r 最留 f プリンタドライバの入手方法 J 

をご覽ください。 


お客様相談センター m 〇已 70 — 01— 9000 キヤノンホームぺージ 
全国共通電話番号 商品該当番号： 【 41 】 http://canon.jp/support/ 
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修理の依頼方法について 


• 修理窓□へお持ちいただく場合 • 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理 プ U ンタが輸送中の振動で損傷しないよラに、 

受付窓口にお持ち込み<ださい。 なるベ<ご購入いただいたとさの捆包材をご利 

用ください。他の箱をご利用になるとさは、丈 
夫な箱にクッシヨンを入れてプ U ンタがガタつ 
かないよラにしっかりと捆包してください。 


お願い：保罰期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持 
ち< ださし、。 

保守 サービス のために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品製造打ち切り後7年間 
です。 


使用済みインクタンク回収のお願い 


觸 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、目 J カート U ッジの回収を推進 
しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成りなっております。 

つきましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みのを旨にご賛同いただ 
き、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジ 
を、お近くの回収窓口までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に200日拠点をこえる回収窓□をご用意いたして 
おります。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J カートリッジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をごお認のラえ、お問い合わせください 
ますよラお願いいたします。また、かけまちびいのないよラ電話ま号はよくご確認ください。 


【プリンタの接続環境について】 

BJ プ U ンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵 メモ U 容量 （ MB ) /八ードディスク 容量 （ 

使用している 0 S : Windows DXP DMe □ 2000 [198 □ NT ( Ver . 

□ Macintosh ( Ver . ) □その化 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプ U ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 

接続方法：□直結□ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケープルメーカー （ ） /品名 （ 

【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのパ'-ジョン N 0. ( 

コンピュータ上プ U ンタ設定のパ'—ジョン情報で確認できます。 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□バソコン □プリンタ 


MB / GB ) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
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r ノソ w 

出ない • かず ft 寒とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味びおかしかったり印刷びかすれる場合があります。 



ポイント^インクタンクびしつかりと取り付け5れていますか？ 
1 ) また、インクタンクの並び順を間違えていませんか？ 

V i y ►•インク タンクの状態を確認してください。（本書已1ページ） 



プリントヘッドは目詰まりしていませんか？ 

►•ノズル チェックバターンを印刷し、確認してください。（本書已9ページ) 



ノズルチェックパタージび正しく印刷されない場さは、 

本書の手順にしたびつてプ U ンタのお手入れをして<ださい。 


いまずぐ、 i 4 r 本書58ぺージへ 


プ U ントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 


































電源ボタンは } 甲さないで ！- 

不要な印刷ジョブびたまって印刷で定なく 
なる場合がありまず。 


U セツトボタンを押してち印刷が完全に止ま6ないときは、プ U ンタドライバの設定画面 
を開き、ステータスモニタか6不要な印刷ジョブを削除してください。（本書8已ページ） 


ここで、 En 刷する用紙の種類を化ず選んでね! 


I ® 呈壬をミ J 資 <-ジ1待 J 苗：!も，/电是巧舟社串 •|._函占ちじ i 



、^知つて得するヒント集 * 


プリンタドライバの開さかたについて詳しくは、本書34ページを参照してください。 










































































































プリンタドライバを新しくするとをは？ 


最新版のプ IJ ンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ U ンタドライバを新しくずる （ 「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラカレび解決ずることびありまず。 


ステップ2 


ステツフ3 


A ステップ 〇 

最巧のプリンタドライバを 
ダウンロードずる 

/キヤノン PIXUS ] 

[ ホームぺージに^ 

V アクセス！ 


古いプリンタドライバを削除ずる 
(Windows の場合） 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム] 
一に anon 円 XUS 9900i] 

一[アンインス!ラ] -\ 


最新のプリンタドライバを 
インス!ルずる 
♦インス!ルの前に 
• プ U ンタとコンピュータが接続され 
ていることを摧認してください。 

-プ U ンタの電源を切ってください。 

V J 


1 U 降は画面の指示に 



ダウンロード•操作手順について詳しくは 、 canon jp / support へ 


プ IJ ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 



電源 ランプ 


オレンジ色より 
長く点な 


点滅 


オレンジ色ぶり 
長 < 点な 


点滅 


繰り返し 


►►エラーが 発生しています。本書88ページを参照してトラブルを解決してください。 


(緑色とオレンジ色が交互に点減） 

► 修理の必要なエラーび発生しています。 

販売店または修理受付窓口へお問い合わせ<ださい。 



はびをに印刷するとをは？ T 便利なアプリケーシヨンソフト 


( ポイント1 ) 


プリンタにセットずるとまは、印刷方向に 

ミち意してね！ ► 本書 13 ぺージ 



ポイント2 ) 

プリンタドライバで拥おの種親を設定 
してね！ ►本書 16 ぺージ 

( ポイント3 ) 


ホームぺージぴ切れないよラに巧刷するには？ 


Easy-WebPrint を使えば、 
Web ぺージをぺージ内に 
収めて印刷ずることがでさ 
ます。 

► 『フォトプ U ントを楽しもう J 



かんたんにフチなしを面印刷するには？ 


両面に印刷ずるとをは 


お信面巧ち面 

ちけまして 

g 

の順に印刷してね！ 

V_ 



Easy-PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでさまず。 
►本書 19ぺージ 





























































参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/PIXUS 

新製品情報、 Q & A 、各種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※を信料はお客様のご負担になります。 

参おさ様巧談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓□にお願いいたします。 


全国共ほ電話を号 黨 0570 -0 卜9000楠™ 

【受付時間】〈平日>9:00〜20:00、〈±日祝日>10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く) 


※自動車電話 - PHS をごな用の方、ミち外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用し、ただけない方は 043-211-9330 をご利用ください。 
※音声応答システム•受か時間•該当を号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタでほ用でをるインクタンク番号は、な下のちのでず。 
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6 

Yellow 


※インクタンクの交換につい口ま、己1ぺージをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148菜、第14日条、第162条/通貨及証券模造取締法第1菜、第2菜等 

m 再生紙を使用してし、ます。 

Canon 
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